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Moderne Linoleums- 


produktion har fundet frem 


til farver og mønstre, der helt er 
i rytme med moderne arkitektur. 
De brede baner, der kan skæres efter 
smag og behov, giver mulighed for 


kunstneriske kombinationer, 


som intet andet gulvmateriale. 


Og bag det farveglade, kunstneriske ydre står garantien 
for kvalitet - bygget på generationers erfaring. 
Linoleum er enestående varme- 
og lydisolerende. Det er skridsikkert og har en slidstyrke, 
der ikke overgås - en sejg smidighed, 
der gør det behageligt at gå på. Linoleum er hygiejnisk, 
fordi det er let at holde, og endelig 
er det økonomisk i anskaffelse og pålægning - 


et gulv, der har alle fordele. 


SEE 


GI. Hellerup Gymnasium. Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Axel Maar, m.a.a. 


ALUMINIUMDÆKLISTE 


STANDARD-STØRRELSER: 


bh: b. 

(TESKE STEM 
iMæSOTem 
117 x 142 cm 
137 TRE M 
137-X 130em 
137 x 142 cm 
TS7SANTSEEN 
1857/35 AP 


udvendig karmmål 


VESTERBROGADE 18 - KØBENHAVN V - TELEFON CENTRAL 7407 


Jylland: A/s Tømrermestrenes Høvleværk 
HIORTENSGADE 23 ÅRHUS . TLF. 27100 


E 2101/26 


H— 130. mm.—I 


armaturer med 
plastic-ringgitter 


H-—— Kantring: 326 mm. ————T 
H— Udskæring I loft: 312 mm. —H 


. Lavt indbygningsarmatur. Gløde- 
INDBYGNINGS TYDEDE: lampe: Max 150. watt. Pris kr. 78,50 


] E 2102/26 '« E 2104/26 


Tegnet af arkitekt, 
M.A. A. 


Mogens Voltelen 


H—123 mm.— 


E H— Kantring: 210 mm. —c 


F-—Kantring: 326 mm. — 7 RE g 
bUdskæring I loft: 312 mmd SØS FERNE BAS sl 


FORLANG Højt indbygningsarmatur (både til 
forspejl- og alm. glødelamper). Glø- Lille, lavt indbygningsarmatur. Glø- 
SPECIALBROCHURE! delampe: Max.200watt.Priskr.110,- delampe: Max. 100 watt. Pris kr. 53,- 


FOG & MØRUP 


AKTIESELSKAB 


NØRREGADE 28 ” KØBENHAVN K - CENTRAL" 8822 


INDGERTNGRER 


SKOLEBORDE I STÅL 
KNÆFRI 


Leveres også i 1-mands og sammenbyggede 


Model 56-K 
med stoleophæng 


Bordplader i: Stolesæder og -rygge i: 
lys bøg lys bøg 
mahogny mahogny 
plastic teak | 
padouk padouk 
teak (alle sæder og rygge pånittede) 


Y's EJBY SAVVÆRK, EJBY 


i B A. Aabye Madsen 
Model 54-K HEREEONEE BYS 0 


SA med eller uden stoleophæng 
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ERINDRINGSLISTE Intet bræddeunderlag 


Konkurrencer Skriv efter: Eee OP lægge 
Er TDUd Effektiv ventilation 


International konkurrence om et rådhus i Toronto. Afleveringsfrist: For- 
BSD or brochure Dobbelt lag asfaltskifer 


'slag skal være afsendt senest 28. marts 1958 — og ikke som med- 


delt 8: april. tækkeanvisning Mange smukke farver 


10 års garanti 

Offentlig konkurrence om en kirke i Vor Frelsers Sogn i Esbjerg. Afle- Als PHØNIX 

veringsfrist: tirsdag den 20. maj 1958. TAGPAP OG VEJMATERIALER 
København, telf. Byen 7636 Vejen, telf. nr. 1 


Radioudsendelse om byfornyelse 
"Fredag den 21. marts kl. 20.00 — 21.00 bringes udsendelsen: Skal 
der skaffes plads til biler, boliger eller butikker? Rundbordssamtale 
om byrådets politik med hensyn til bykærnen med rådmændene 


x 


Så ILD side 474 


Bernhardt Jensen og Aage Marcher og afdelingsarkitekt Gunnar 
Wiene som deltagere og Christian Kryger som ordstyrer. Stats- 
radiofonien har arrangeret denne udsendelse på basis af en møde- 
række Jydsk byplanråd i efteråret afholdt for kommunalfolk fra 
Ålborg, Århus og Randers. ; 


Kunstindustrimuseet 
Kunstindustrimuseet, Bredgade 68, København afholder udstilling 
af franske textiler fra 12. marts til 26. marts. 


æarl AMOL 


mod BRAND 


Forslag til Dansk Byggeanvisning 

På side A 128 omtales danske Byggeanvisninger, Herunder blandt 
andet forslag til Modulregler for byggeriet: Byggemodul, Plan- 
lægningsmoduler for boligbyggeriet og dimensionering af modul- 
elementer. Disse forslag er udsendt til kritik indtil 1. april 1958. 


Imprægnering og Flammesikring af 
brændbare Materialer med specielle 
FLAMOL-Typer. 


Disse omfatter bl. a. brandbeskyttende, skumdannende Maling, 
som er et Resultat af aarelange Forsøg efter Retningslinier, der 
betegner et Brud med tidligere Principer og udgør et epokegø- 
rende Fremskridt paa Brandimprægneringens Omraade. 


Forslag til Dansk Standard 

I dette nummer af Arkitekten omtales på side A 130 forslag til 
Dansk Standard for normalvinduer af træ, forskellige typer. For- 
slaget er udsendt til kritik indtil 1. april 1958. 


Desuden FLAMOL til Behandling af specielle Emner som Juletræer, 
Fyrregrene, Træuld m.v. samt Materialer til Scenebrug og Deko- 
rationsformaal: Kulisser, Vægtæpper, Papir, Karton o. lign. 


Bestaaet Statsprøveanstaltens Forsøg efter nyeste Normer fra Sta- 
tens Provningsanstalt i Stockholm. 


ARKITEKTENS FORLAG 
Bredgade 66, København K. Minerva + 1290. 
Forlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 


Forlang Brochurer med yderligere Oplysninger 


"II KYMEIA 


EET Ek] SS] SE 
Glentevej 61 København NV Tif. C. 7516-17 


I dette hæfte indlæg fra: 
A/S Jykas, Aarhus 
og Facit A/S 
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KVALITETS 


SKOLEMØBLER 


I STÅL, PLASTIC OG MAHOGNI 


LYSREFLEKSFRI 


PATENTTAVLER 


KRÆVER INGEN VEDLIGEHOLDELSE 


TELEFON KOLDING 4000 


BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Lugtfjerningsmiddel løser hygiejniske problet! 
mer i forbindelse med spildevandsanlæg I 
Desværre er de sidste generationers almindelige foil! 
bedring af den personlige hygiejne ikke overalt bleve ' 
efterfulgt af bedre hygiejne ved industrielle og offenift 
lige anlæg. Eksempelvis har det øgede antal w.c- ell 
gennem overbelastning af beholdere mange stedef! 
medført hygiejniske ulemper, og særlig er det df! 
lugten, som generer omgivelserne. Lignende lugtft 
problemer opstår ligeledes i forbindelse med offent! 
lige virksomheder, som dagrenovationsstationer, etcf| 
En enkel måde (og den mest logiske) at fjerne lugtell 
på er at hindre dens opståen gennem at forhale def 
bakteriologiske sønderdeling så meget, at denne ikk 
forårsager besvær. De seneste år er der opnået god II 
resultater i Sverige med det amerikanske midde 
»Cloroben”, som nu anvendes til forskellige formål -f' 
og først og fremmest for at forhindre opståen a 
dårlig lugt. (| 

Ved tilsætning af klor til afløbsvandet opnås erf 
sterilisering, som dels gør vandet infektionsfrit, delf 
forhaler den bakteriologiske sønderdeling af kvælstof 
og svovlholdige organiske stoffer til de — selv i småf 
koncentrationer — ildelugtende stoffer (kadaverin. 
indolin, merkaptan og svovlbrinte). Det kedelige e7 
dog, at klorens tilbøjelighed til at oxidere medførej 
bireaktioner, som resulterer i, at den hurtigt bliver 
opbrugt. Dertil kommer, at klor er dyr og ubekvem 
at benytte. 

I USA begyndte man i 1930 at søge efter klor 
forbindelser, der var lige så effektive i afløbsvand so 
klor, men billigere og helst mindre farlige at have a 
gøre med. I 1933 fik Herman Seydel den idé at be 
handle afløbsvandet med kloreret kulbrinter. De 
forbindelse, som med relativt lave omkostninger vist 
sig at give de bedste resultater, var kloreret benzo 
(chorinated hydrocarbon), som døbtes ,,Cloroben” 
Efter yderligere forskningsarbejde lykkedes det at til 
virke Cloroben i en praktisk anvendelig form til ring 
pris. 


Clorobens egenskaber og virkemåde 
Cloroben er en let vandopløselig, tung ambrafarvet! 
vædske, som med vand danner en mælkelignende! 
emulsion, der formår at holde de tunge aktive be- 
standdele svævende i afløbsvandet i lang tid. Den! 
er kemisk stabil, frigør eller frembringer ikke fenoler? 
og er hverken ætsende eller brandfarlig. Den aktive! 
bestanddel udgøres af teknisk dndetkes er som ifølget 
svenske laboratorieforsøg dræber: 

— ikke spordannede bakterier (til hvilke de destel 
-— og praktisk taget vigtigste bakterier hører) i en! 
blanding af 1:1000 efter 5 min., af 10.000 indenfor" 
2 timer 

-— den spordannende bac. subtilis derimod først. 
ved en koncentration af 1:10 efter 5 min. (Stock-| 


holms Stads Hålsovårdnåmnds bakteriologiske labo- 
ratorium) 
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Strukturholdbarhed 


En smuk overflade genspejler en fin indre opbygning. 

Tag f. eks. en af havets utallige konkylier, 

som har en forbløffende lang levetid. Dette har 
naturen præsteret ved at give den fine, papirtynde 
overflade et genialt opbygget netværk som 

underlag. Det er modstandsdygtigt overfor påvirkninger 
gennem årtusinder ...I Holmsunds 

laboratorier har man udnyttet dette naturens 

princip ved at give hver eneste gulvflise en 
celle-opbygning, som modstår tidens tand, - for her 
ved man, at et godt gulv er ensbetydende med et 
slidstærkt gulv. - Når en gulvbelægning bliver aktuel, 
bør De derfor forlange det slidstærke 

Holmsund vinyl gulv, som kan kombineres i et væld 

af farver og mønstre. Lad en Holmsund 

forhandler vise Dem det smukke udvalg, 

eller skriv efter farvekataloget. 
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Evers & Co. A/S, Frederiksberg Allé 18-20, Kbh. V 


Is ANKERSKE MARMORFORRETNING 


STENBRUD OG STENHUGGERIER 
MARMORVEJ FRIH, KØBENHAVN Ø 
TLF. CENTR. 8331 


GULVBELÆGNING OG-BLOMSTERKASSE 
AF GJELLEBÆK MARMOR » GRUNDSTENS- 
PLADE AF SOLVAAG = RØDOYRE RAADHUS 
ARKITEKT: PROFESSOR ARNE JACOBSEN 


DER ER INTET DER KAN SAMMENLIGNES MED MARMOR 


HANNOVER 


DEN STORE FORENEDE 
TEKNISKE MESSE 
OG VAREMESSE 


27. april — 6. maj 1958 


Byggemaskiner og transportmateriel 


Transportteknik 
Byggematerialer og -tilbehør 
I alt i år 410.000 m? udstillingsareal 


Alle oplysninger, messekort samt forhånds- 
katalog gennem messens repræsentation 


DIMEX 


V. Farimagsgade 1 . Kbhvn. V . 
Telf.: PAlæ 6801 


(Buen) 
ledes: 587 
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— den relativt modstandsdygtige gule stafyloko 
en blanding af 1:400 efter 5 min., tyfusbacillen i éfi 
blanding af 1:500 efter 5 min., colibacillen i en bla1 
ding af 1:500 efter 10 min., mens der for disse ball 
terier i blandingen 1:1000 medgår respektive 20, if 
og 15 min., (Sjukhusdirektionens bakteriologiskt 
laboratorium) | 

— tarmbakterier i en blanding af 1:2000 (Kemis (| 
Kontrollbyrån AB, Stockholm) I 

— i en blanding af 1:300 kalvediarré- og FØEVET 
baciller indenfor 5 min., paratyfus- og miltbran 
bakterier indenfor 10 min., stafylokokker (sårinfel 
tion), pyogenes- og abortbaciller indenfor 20 mirl 
samt streptokokker (yverinflammation) indenfor jf 
min. (Statens Veterinårbakteriologiska Anstalts Ser 
logiska avdelning). 

Udover disse bakterier holder Cloroben insekt 
borte, dræber alger og har en stærkt opløsende virkf 
ning på alle slags koagulerede fedtstoffer, således 2 
afløbsnettet holdes rent for alger og aflejringer å 
fedtslarn. 


Erfaringer i USA... | 
I USA har Cloroben nu fået vidtstrakt anvendelsel 
Korte redegørelser for et par forsøg giver en opfattelss | 
af anvendelsesområdet. Ved, uden nogensomhels 
rensning, at lade sit afløbsvand løbe ud i havet havd'f 
Los Angelos forurenet store kyststrækninger med bade 
forbud som følge. Sundhedsmyndighederne foreskre 
at byen indenfor et vist tidsrum skulle rense afløbs 
vandet for colibakterier, således at kun 20 pct. 
prøven fra havet indeholdt mere end 1000 pr. 100 ml 
Man tilsatte afløbsvandet Cloroben i en koncentratio 
på 10—6 ved den øvre del af den 60 km lange afløbså 
ledning, som transporterede 600.000 m3 afløbsvand 
døgn. Prøver, taget ved ledningens nedre ende, viste 
at bakterieindholdet reduceredes med 50—90 pcti 
Endvidere konstateredes, at svovlsyreindholdet ble 
nedbragt fra 5—10 volumenenheder til kun 0,1 enhed 
pr. million afløbsvand. 

Byen besluttede at behandle alt afløbsvand med 
Cloroben og anordnede på ca. 40 steder trætønde 
fra hvilke en 5 pct. Clorobenemulsion via afluftnings! 
haner tilsattes afløbsledningerne. Prøver viste, a! 
Cloroben er 30 gange mere bakteriedræbende end 
fenol, at kun 10 pct. af badestrandens afprøvnings| 
steder indeholdt mere end 1000 pr. 100 ml, at afløbs 
nettet blev befriet for slam, alger og fedt, som på 
flere steder næsten havde lukket ledningerne, samt at 
svovlbrinteindholdet reduceredes, således at dårlig 
lugt næppe var mærkbar. 

I Cherryville i Nord-Carolina havde i en septiktan 
ophobet sig et tykt slamlag, som nedsatte SR | 
og gav dårlig lugt. Cloroben tilsattes afløbsvandet i 
koncentrationen 2 . 10—5 og efter 48 timers forløb var! 
lugten helt forsvundet og dråbefilteret befriet for 
tusindvis af myg og fluer, som normalt fandtes der 


.…… og i Sverige 


Jårfålla kommune (ca. 10.000 tilslutninger til afløbs- 


der er mange former for isolationsmaterialer, men 


N3SNYHOTf N39NØr 


De kan ikke vælge noget, som øko- 
nomisk slår Batts. Materialets gode 
tekniske egenskaber ufortalt, så får 
De størst isoleringsværdi for pengene 
ved at foreskrive Batts. Batts giver 
nemlig den gunstigste pris pr. isole- 
ringsenhed (pris pr. m? x varmeled- 
ningstal A). Når De skal skrive be- 
skrivelse og vælge Deres isolerings- 
materiale, så husk at 


intet er billigere end BATTS 


- og Batts har som det mest an- 
zendte isoleringsmateriale gennem 
5 år bevist sin fremragende, stabile 


soleringsevne under alle forhold. 


ROCKWOOL sm Hr 


AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 
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A/S Seidelin”s konfektionsfabrik, Lersø Park Allé 100 
Arkitekter: Peter Hvidt og O. Mølgaard Nielsen, M.A.A. 


Malerarbejde 
LIISBERG-LARSEN 


ESPLANADEN 5A, KØBENHAVN K, C. 7876 


Slå fugt på flugt 


SEERCO'EL 


GRAVQUICK a/s 


Studiestræde 15, K. Byen 9972 


nettet) lader efter slamudskilningen alt sit afløbsvar 
flyde ud i en lille å (Bållsta-åen), som tidligere p 
den varme årstid gjorde omgivelserne næsten ub! 
boelige ved forpestning af luften. Særlig slemt var då 
om aftenen efter en varm dag, hvor ildelugtende tåge, 
dannelser lågde sig over terrænet omkring åen. Fi 
begyndelsen af juni måned i år tilsattes afløbsvand i 
Cloroben umiddelbart efter de tre på forskellige stede 
beliggende slamudskillere, og den ubehagelige lugt €& 
nu helt forsvundet. Sundhedsinspektør Inge Lage 
kvist oplyser, at Clorobenudgifterne tillige med pa 
ningsomkostningerne for de tre anlæg beløber sig (i 
godt 3.000 kr./md. i den varme årstid eller godl 
1oo kr./dag. Han er tilfreds med resultatet, mej 
understreger, at tilsætningen bør ske efter slamudski 
lerne, eftersom Cloroben opløser de faste, sedimerf 
terede partikler, som flyder op og danner en kagd 

Der er ikke her tale om nogen rensning af afløbsvandef 
men om en forhaling af den bakteriologiske søndej 
deling, så den sker senere i den større recipier 
(d.v.s. det vandløb, der modtager afløbet), hvor åe 
flyder ud, men hvor fortyndingen bliver så stor, å 
ulemper ikke opstår. Det er først og fremmest svovl 
bakteriernes biokemiske reduktion af sulfaten, hvoafi 
ved der dannes sulfider, som afstedkommer odeurer!| 
Laboratorieforsøg viser, at Cloroben i koncentratione | 
10—6 hæmmer sulfidproduktionen med 75 pct. inde 
for 18 timer i 37” husholdningsspildevand. 

Anordningerne for tilsætning af Cloroben kan gør 
meget enkle. Billigst bliver almindelige 200 lite 
brugte tønder, som efter behov kan forbindes in 
byrdes med rør til større tankenheder. Gennem sel 
tryk vil den svage Clorobenemulsion dryppe ned 
afløbsvandet. Gummislanger bør ikke anvendes, efte 
som gummien opløses. 


Andre anvendelsesområder 
Ved Fåreningen Stockholmsortens affaldsprodukte 
anlæg i Våstberga, hvor slagteri- og madaffald kog 
til svineføde, renses den udstrømmende ventilations 
luft i vand tilsat Cloroben. Ligeledes spules afhen 
ningsbeholderne og lastbilerne med Cloroben og biive 
derved lugtfri. Tørklosetter, pissoirer m.m. kan holde 
lugtfri ved Clorobenbehandling, hvilket bl.a. karl 
benyttes på byggepladserne. I Danmark anvende! 
klorkalk i pulverform på byggepladserne og andr 
steder, hvor klosetter er nødvendige. | 
Fabrikat: Cloroben fremstilles i USA og sælges 


Skandinavien af generalagenten Rodentin AB, Stock | 
holm. 


Danske Byggeanvisninger | 


Danske Byggeanvisninger er publikationer, som til- 
sigter så hurtigt som muligt at nyttiggøre de erfarin- 
ger, man fra mange forskellige sider har indhøstet 
under de seneste års bestræbelser på at rationalisere o L 
billiggøre byggeriet. De tager dermed også sigte på 
at afhjælpe det store behov for standards og dermed 
beslægtede forskrifter for projektering, planlægning og! 
produktion, som er tilstede indenfor byggeindustrien . 


Moderne byggeri 


— kræver rigtig indretning af 


køkken og fyrkælder … 
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Salamander kedler 

de danske støbejernscentralvar- 
mekedler, kendt for deres lange 
levetid. Findes i størrelser for 
ethvert varmebehov — mindste 
kedel 1,0 m? hedeflade. Fås nu 
også i specialudførelse for olie- 
fyring. 


> 
Anker Gaskomfur 400 
Smukt formgivet af Sigvard 
Bernadotte og Acton Bjørn. 


Automatisk tænding af de 3; 


blus, termostatstyret muffelovn 
med glasrude, rummelig var- 
meskuffe, 2 kogebrændere og 1 
stegebrænder. 

> 


Anker-Elektro komfuret 
er med sine mange nye elek- 
trotekniske finesser et ønske- 
komfur for enhver husmoder. 
Automatisk ur, varmeskuffe, 
ovnbelysning,  spiralrørskoge- 
plader med lynhurtig opvarm- 
ning — er nogle af dem. 


> 
Salamander oliefyr 
Det helt ideelle for opvarmning 
af villaer og rækkehuse. Sala- 
mander oliefyr har afgørende 
fordele f. eks. helautomatisk 
drift, økonomisk, enkel og billig 
montage. Lavtryksfyr fra 0,75 
m?-2,8 m? og højtryksfyr fra 1,6 
m?-6,6 m? varmeflade. 


KGL. HOFLEVERANDØR 


D-F-J 


DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s 


t 


Forlang specialbrochure 


DFJ-UDSTILLINGEN, VESTERBROGADE 2B, PA 9206 


4 


Salamanderkamin 

til fyring med olie eller petrole- 
um. Salamanderkaminen frem- 
stilles i flere forskellige farver 
og kan faktisk indpasses i et- 
hvert interiør. I teknisk hen- 
seende svarer den til de krav 
der stilles til en moderne olie- 
kamin i dag. 


Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
København K . Tlf. Central 9260-13060 


Se ILD side 116 


KOM TIL OS MED DERES NEON-PROBLEMER 


I samarbejde med arkitekter hår Philips neonafdeling 
udført en række neonanlæg over hele landet. Dette 
samarbejde mellem formgivere og teknikere har givet 
en lang række strålende resultater. 

Benyt Dem af vore erfaringer, når De har neonpro- 
blemer. Vor tegnestue og vore teknikere står til Deres 
rådighed med udarbejdelse af forslag og tilbud. 
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| Udarbejdelsen af Danske Byggeanvisninger sker ll 
reglen på basis af foreliggende afhandlinger, forsk j 
ningsresultater, anvisninger o.l1., som behandles off 
samarbejdes af sagkyndige udfra de vanlige standar'fi 
diseringsmæssige hensyn til byggeriets tarv. It: 

Da man må forvente, at Danske Byggeanvisninge'ti 
kan komme til at danne grundlag for en eventuelt 
fremtidig udarbejdelse af Danske Standards indenfojft 
det pågældende område, modtager Komiteen follf 
Byggestandardisering gerne oplysninger om erfaringeifl 
fra byggeanvisningernes anvendelse i praksis. ii 

Danske Byggeanvisningers ydre form svarer sæd fi 
vanligvis til de almindelige DS-blade, blot er de tryk'ft 
på gult papir eller forsynet med gult omslag. Danskeff 
Byggeanvisninger forhandles, ligesom Danske Stan-ft 
dards, af Dansk Standardiseringsråd, Vesterbrogade 1 
København V. 


Modulregler for byggeriet 


Meddelelse fra Komiteen for Byggestandardisering an-fi 
gående forslag til følgende Danske Byggeanvisninger : 
Modulregler for byggeriet: 

blad 1 Byggemodul 

blad 2 Planlægningsmoduler for boligbyggeriet 

blad 3 Dimensionering af modulelementer. 

Forslaget er udarbejdet af koordinationsudvalge 
for modul- og toleranceprincipper (KBS 11) i fort 
sættelse af det allerede foreliggende forslag til DS for 
modulordning for byggeindustrien. 

Hensigten med disse byggeanvisninger har været 
på en kortfattet og letforståelig måde, at fremstille d 
vigtigste af de grundlæggende principper for modul 
koordinering uden tynge af den teoretiske baggrund, 
som var nødvendig i DS for modulordning. 

Blad 1 Byggemodul og blad 3 Dimensionering a 
modulelementer er udelukkende koncentrater af, hvad| 
der allerede er godkendt i DS for modulordning, mens? 
blad 2 herudover indeholder bestemmelser om plan- 
lægningsmodulers størrelser i boligbyggeri, som ikke 
findes i det omtalte DS-blad. 

Planlægningsmodulen 2 dm for højdemål er alle- 
rede søgt knæsat gennem forslag til revision af DS! 
1000: Faste højder, udarbejdet af standardiserings- 
udvalget for faste højder (KBS 10). Planlægnings-! 
modulen 3 dm for vandrette mål er valgt, fordi den 
er mindste fælles mangefold af byggemodulen 1 dm 
og murværksmodulen 0,6 dm. 

Forslagene er offentliggjort til kritik indtil 1. april 
1958, og enhver, hvis interessefelt berøres af forsla- 
gene, kan fremsætte bemærkninger og ændringsforslag | | 
hertil. | 


Meddelelse fra Dansk Standardiseringsråd 
Standardiseringsudvalget for døre og vinduer med til- | 
hørende beslag har gennem Komiteen for Bygge=| 
standardisering afgivet beretning med tilhørende for- 
slag til Dansk Standard for: 
Facadevinduer, typebetegnelser | 
Vinduer af træ, terminologi og målbenævnelser | 
Normalvinduer af træ, type B 3.0 | 


hurtigt og økonomisk 


BAHCO 


VARMLUFTSAGGREGAT 


Helautomatisk, oliefyret varmluftsaggre- 
gat for direkte opvarmning af luften uden 
brug af vand eller damp som mellemled. 
Opvarmningen sker hurtigt på grund af 
aggregatets minimale træghed. Varmefor- 
delingen i opholdszonen er jævn uden 
kostbar overtemperatur ved loftet. Der- 
for er THERMOBLOC ideel til op- 
varmning af kirker og forsamlingslokaler. 


THERMOBLOC-anlæg er let at passe 

og kræver minimalt tilsyn. 

Installationen er frostsikker. 

Hurtig opvarmning — effektiv regulering. 

Robust og gennemprøvet konstruktion, installeret i flere hundrede kirker verden over. 


Enkel installation. Hele aggregatet leveres komplet med el- og olie-installation. 
Et THERMOBLOC-anlæg kan installeres diskret og pietetsfuldt i kirker, idet kun indblæsnings- 


risten bliver synlig. 


ØEN 


Principskitse af RR? 
THERMOBLOC- NORDISK VENTILATOR CO 


aggregat: AKTIESELSKAB NÆSTVED DANMARK 


1. Oliefyr. Telf.: Næstved 3000 
QERRøgaft ræs kanal Århus: Jægergårdsgade 66, 
3. Returluftstuts. Telf. 2 29 33 
4 


Indblæsnings- København: Nyropsgade 43, V, 
stuts for varm luft. Telf. MI. 3003 


Rekvirer specialbrochure for kirkeopvarmning 


Normalvinduer af træ, type B 4.0 
Normalvinduer af træ, type B 4.9 
Normalvinduer af træ, type D 2.0 


De to førstnævnte forslag har til hensigt at fastlægge 
et entydigt grundlag for terminologi og typisering af 
vinduer — et område, som hidtil har været stærkt præ- 
get af lokale eller faglige traditioner, som har medført, 
at man for samme begreb måtte anvende flere forskel- 
lige termer. Med de nu fremsatte forslag har udvalget 
søgt at finde frem til en mere logisk opbygget termi- 
nologi, som dog i meget vid udstrækning betjener sig 
af allerede indarbejdede begreber. 

De fire sidstnævnte forslag har til hensigt at danne 
udgangspunktet for en rationel, industrielt præget 
fremstilling af vinduer under samtidig hensyntagen 
til, at vinduestyperne også skal kunne fremstilles på 
traditionel vis i de mindre, enklere udstyrede snedke- 
rier. De er derfor nærmest at betragte som rendyrkede 
traditionelle typer, som er udvalgt blandt de alminde- 
ligst anvendte, og som teknisk set er så fremskredne, 
som de forhåndenværende produktions- og materiale- 
forhold tillader. 

Forslagene er udarbejdet på grundlag af Statens 
Byggeforskningsinstituts anv.22: Normalvinduer af 
træ. De i denne anvisning angivne vinduesdetaljer 
danner grundstammen i forslagene, men derudover 
er medtaget en del senere tilkomne forskningsresul- 
tater, bl. a. vedrørende vinduernes anvendelsesområde 
og -muligheder samt beslåning og glas m. m. 


KØBENHAVN Mi 2480 
AARHUS 33166 
AALBORG 265 22 
ODENSE 10326 
ESBJERG 2128 


RANDERS 
KOLDING 
VEJLE 


3398 
1228 
2660 


HOLSTEBRO 1728 


NYKØBING F, 85 11 44 


Forslagene er for tiden offentliggjort til kritik, så 
ledes at enhver, hvis interesser berøres af forslagen 
kan indsende bemærkninger eller ændringsforsla: 
Disse bedes inden den 1. april 1958 indsendt til Danst' 
Standardiseringsråd, Vesterbrogade 1, København | 


Forslag til Dansk Standard for vinduer af tr: 


Det af Dansk Standardiseringsråd under Komiteet! 
for Byggestandardisering nedsatte standardisering il 
udvalg for døre og vinduer med tilhørende besla 
har til rådets forretningsudvalg afgivet indberetnin 
med tilhørende forslag til Dansk Standard, som Bsr 
med offentliggøres til kritik. 
Ved offentliggørelsen kan enhver, hvis interesset 
berøres af forslaget, fremsætte bemærkninger og æn 
dringsforslag. Det bemærkes, at også meddelelser or] 
tilslutning til forslaget er af betydning ved den endef 
lige behandling af dette, før det forelægges til endeli! | 
godkendelse som Dansk Standard. 


1. Facadevinduer, typebetegnelser (KBS 2.2) I 
De fleste projekterende har hver for sig forsøgt al 
finde frem til et system af bogstav- eller talsymboler; 
der var egnet til på tegninger, i beskrivelser o.l. al 
give den tilbudgivende en foreløbig orientering om 
vinduets udformning og funktionsmåde. Da udvalge! 
samtidig havde brug for tilsvarende betegnelser for df 
vinduestyper, man søgte at standardisere, var de! 
rimeligt, at man forsøgte at løse de dermed forbundn 
problemer under ét. Da der ikke fandtes udenlandske 


PENDEL 


P. 1123 mål 23x21 cm. Vejledende bruttopris kr. 43.— 
NR P:11929:ER99%X25'em! == -— kr. 48.— 
e P. 1134 -— 34x30 cm. — -— 


kr. 54.— 
P. 1140 — 40x34 cm. -— == kr. 62.— 


Illustrationen viser ikke den største pendel P, 1140 


Tegnet af 
Hans Agne Jacobsen 
Markaryd 


LØSER PROBLEMERNE 


Bedste registrering 


væsentlig pladsbesparelse 
ingen beskadigede tegninger 
god oversigt 


hurtig arbejdsmetode 


LEVERES I TRÆ OG STÅL 
IDDESADIDE 
TEGNINGSFORMATER 


Besøg vor stand nr. 142 
Teknisk Messe, Forum 


21/3 — 30/3 1958 


NOVA standardskab - type A1 
for tegningsformat 594 x 841 mm 
Skabets størrelse: Højde 112 cm 
Bredde 72 cm 
Dybde 50 cm 


Patent nr. 
78073 É 


DANSK KONTORUDSTYR 


CHARLOTTENLUND . TLF. OR. 6811 
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standards på dette område, har udvalget været henvist 
til udelukkende at tage stilling til de her i landet fore- 
kommende betegnelsesmåder. Under dette arbejde 
blev det hurtigt klart, at det af Statens Byggeforsk- 
ningsinstitut i anvisning 22: Normalvinduer af træ 
udarbejdede typiseringssystem, havde flere fortrin 
fremfor de øvrige systemer, og da systemet allerede 
havde vundet ret stor udbredelse blandt de projek- 
terende og producenter, har udvalget i nærværende 
forslag foreslået systemet anvendt som Dansk Stan- 
dard, idet man dog har foreslået dets anvendelses- 
område udvidet fra kun at gælde normalvinduer til 
også at omfatte sammensatte vinduer, dvs. vinduer 
indeholdende rammer med forskellig funktionsmåde. 


2. Vinduer af træ, terminologi og målbenævnelser (KBS 2. 3) 
Under arbejdet med de senere omtalte forslag til DS 
for normalvinduer viste det sig hurtigt nødvendigt at 
søge tilvejebragt entydige betegnelser og benævnelser 
på de dele, hvoraf et vindue består, samt for de for- 
skellige mål i et vindue. Den hidtil anvendte termi- 
nologi har været lokalt eller fagligt præget, f. eks. der- 
igennem at snedkerne har anvendt benævnelser afledt 
af de enkelte råemner, hvoraf vinduet bestod, hvori- 
mod de projekterende som regel har anvendt en ter- 
som baseredes på det færdige produkt. 
Dette har i mange tilfælde givet anledning til misfor- 
ståelser og dobbelte betydninger af det samme ord. 
Endvidere har en del ords betydning været uklar, bl.a. 
især ord som karmfals, anslagsfals, rammefals etc. 


minologi, 


Eenfamiliehus, egene DA NEDE 


Tagdækning: Tiger O og sort Tacofalt B 


Arkitekt: Bertel Udsen M.A.A. 


Det foreliggende forslag er udarbejdet ud fra de 

grundlæggende betragtning, at det færdige produllf 
må være basis for terminologien. De foreslåede betegl! 
nelser og benævnelser er for det overvejende | 

vedkommende de samme som hidtil har været an 
vendt, men man har søgt at undgå, at de kan anvende | 
i flere betydninger. Ved udarbejdelsen har man end | 
videre lagt vægt på at få så nøje overensstemmels 
som muligt med Norsk Standard NS 755: Vinduer ol | 
døre av tre, terminologi og Svensk Standard SIS 6: 
8601: Fonster, nomenklatur. | 


3. Normalvinduer af træ, type B 3.0 (KBS 2.4), type Il 
40 (KBS-2- 5) type BE OTERBSEe: 6) ML yper DE (H 
(KBSEF)E i 


3.1. Årbejdsgrundlaget 
Som grundlag for udvalgets arbejde er først og frem) 
mest anvendt Statens Byggeforskningsinstituts anvis. 
ning 22: Normalvinduer af træ. Endvidere har marff 
anvendt instituttets anv. 30: Beslaglister og anv. 36 /fi 
Rudestørrelser. Herudover har man studeret en lang 
række udenlandske, især skandinaviske standards. Derf 
overvejende del af disse standards bygger imidlertid 
på lokal tradition og lokale klimatiske forhold, og dexf | 
synes ikke at være større mulighed for på indeværende 
tidspunkt at finde ,,fællesnævnere" for vinduernesfi 
detailudformning. Udvalget har derfor fundet det 
rigtigst at arbejde videre på det grundlag, som € 
skabt ved byggeforskningsinstituttets anvisning 22. 


TACOFALT 


me bedsteRras 


overhovedet — 


med 10 års garanti 


Vore serviceingeniører 


giver gerne vejledning 


såvel under projektering 


som på byggeplads 


A/s HØ'TACO 


København 
GC32r2:842 


Holbæk 


Tor 


Horsens 


85553:98 


KLARITON 


fuldender 
det gode 


byggeri… 


AKTIESELSKABET CUDOGLAS- FABRIK: KORSØR- TELEFON 16 


TEKN. 
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Ingen anden vægfarve harfså 
mange fordele: 


e KLARITON-malede vægge kan 
vaskes rene, 


e KLARITON beskytter på grund 
af sit olieindhold mod rust- 
dannelser på sømhoveder. 


e KLARITON tåler varme og 
kan bruges på radiatorer, var- 
merør etc. 


e KLARITON har bestået brand- 
prøven på Statsprøveanstalten 
i henhold til forskrifter i Med- 
deleiser fra direktoratet for 
statens skibstilsyn nr. 25. Den 
er følgelig også velegnet til 
brug i forsamlingshuse, bio- 
grafer .etc. 


SERVICE: 


EWALDSGADE ? - 


e KLARITON-malede hvide lof- 
ter reflekterer 10 ?/, mere lys 
end kridtlimfarvede. 


e KLARITON er fremstillet på 
oliebasis. 


Den anvendes ikke alene på frisk 
hvidtør puds uden forud neutrali- 
sering, men også på jern, og for- 
ener derfor olie- og plasticmalin- 
gernes bedste egenskaber. 


KLARITON mat vægfarve frem- 
træder med en fornem fløjlsmat 
overflade, der er fri for forstyr- 
rende glanslys. 


STELLING 


KBHVN. N 


REFS 


FORHANDLES OG INDSÆTTES AF ALLE GLARMESTRE 
OPLYSNINGER FÅS GENNEM ALLE GLASGROSSISTER 


LU 2801 


DEN HERMETISK LUKKEDE 
CUDO DOBBELTRUDE 
MEDFØRER: 


Nedsat dugdannelse 
Effektiv isolering 
Frit valg mellem 4, 8, 10 og 


12 mm luftmellemrum 


Cudorudens forsegling 

mellem bly og glas sker 

hele vejen rundt, og sikrer en 
fuldstændig hermetisk. lukning. 


Almindelig koblet vindue med. 
I tydelig dugdannelse 


5 ÅRS GARANTI 
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VELU X-facadeelementet 
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i byggeriets industrialise 


og leveres præfabrikeret: 


ke mindelige 
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montering imellem beton 


etagehøjder 


eller i plan foran disse. 


For den projekterende å 


tekterVELUX-facadeeleni 


tet ved rige materiale- og? 


vemuligheder og lette vw 


ning et inspirerende arbe 


grundlag ved facadeformi 


gen. 


Ligeledes bidrager eleme 


ved kort monteringstid og 


nimale vedligeholdelseså! 


kostninger til et økono 


tilfredsstillende resultat. 


Også tekniskopfylderdet 


isoleredeletvægs-elemen 


i 
i 
primære krav til en yder! 


med hensyn til dagslysel 


sel, ventilation samt isolat 


Kuldebroer, fuge- og falsu 


heder er i konstruktion 
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Med den hastige udvikling indenfor dette område melder der sig en 
række bygningstekniske problemer. 

Vi forsøger til stadighed at holde os a'jour med de seneste forsk- 
ningsresultater, og hvis De ønsker at gøre brug af vor viden og er- 


faring, er vore teknikere gerne og uden forbindende til Deres dis- 
position. 


SES 


eesernenter 
SSRANXAR. 


uger — ikke måneder 


V. KANN RASMUSSEN & CO. - VELUX A/S 
MÅSKINVEJ 4 - KØBENHAVN-SØBORG - TLF. SØBORG 6570 


I 1907 skrev Josef Zemp, der var en af forgrunds- 
figurerne i datidens schweiziske bygningsbevarings- 
arbejde: ,,Den der i praksis beskæftiger sig med disse 
'l ting og kender restauratorens ansvar plager sig med 
| bekymringer og tvivl, føler ikke tillid til sine nærmeste 
| kolleger, beklager ting han selv tidligere har givet 
handre ordre til og kommer i onde øjeblikke til det 
k resultat, at den bedste restaurering er den, der over- 
| hovedet ikke er udført". Zemp kunne såvist se tilbage 

på en tidsalder, der i restaureringsiver havde spoleret 
I meget af værdi, men selv om de hårde restaureringer 

i »den oprindelige stil" nu hører til sjældenhederne, 
. ek. hans ord stadig en dyb mening, og jeg tør påstå, 
at den restaurator, der ikke af og til føler lidt som 
' Zemp, bør ophøre med at beskæftige sig med restau- 
— lee Gang på gang må man erkende, at 

en restaurering på sin vis har været af det onde, og 
| denne erkendelse svækkes ikke af bevistheden om, at 
| selv samme restaurering var nødvendig, hvis monu- 
I mentet skulle bestå. Restaurering gennemført som et 
»nødvendigt onde" vil imidlertid altid give den an- 
I svarsbevidste restaurator skrupler med hensyn til, 
i hvor meget der var nødvendigt, og om det hele ikke 
| kunne være gjort mindre ondt. 

En af de fornemste — italieneren Ferdinando For- 
i lati — fik for nogle år siden sammen med en gruppe 
' særligt interesserede demonstreret restaureringen af en 
' krigsskadet lille hollandsk kirke, som ved genrejsnin- 
gen havde fået nye konsoller under ribbehvælvene, til 
| trods for at de oprindelige var bevaret omend i be- 
skadiget stand. De nye konsoller med deres groft 
kskulpterede ansigter var tro" kopier afde ligeså 
| grove originaler, der lå til eftersyn i kirkens krypt. 
| Jeg vil aldrig glemme Forlatis forfærdelse, da han så 
«lefsidste og "konstaterede; "atidef kunne være "gen- 
anvendt. Hans bekymring for den lille fjerne holland- 
| ske kirke lod enhver, der overværede scenen, forstå, 
' at Forlati selv ikke ville spare sig for at sikre noget 
originalt. Tre år senere demonstrerede han sin re- 
staurering af Marcuskirken i Venedig for nogle af 
dem, der havde været med i Holland. Den vældige 
kuppelkirke var på sammenbruddets rand, da Forlati 
fik den under sin behandling. Fundamenter og piller 
måtte styrkes og de store gjordbuer, kuplerne hvilede 
på, måtte fornys, men disse buer var helt dækkede af 
kostelige mosaikker. Jeg kan ikke i detailler redegøre 
for det arbejde, Forlati gennemførte, men vil blot 
nævne, at gjordbuerne blev ommuret, uden at mosaik- 
kerne rørtes af stedet. Han understøttede dem og 
fornyede murværket ,,bag dem”. Når stilladserne 
faldt, skulle ingen kunne se Forlatis værk. At de tusin- 
der små mosaiksten en vis overgang har været ene 
om at »holde stillingen”, er vanskeligt at fatte for 
dem, der nu går under de vældige huer. 

Mussolini skal engang have udtalt, at italienerne 
var umulige i krig; blot et af deres gamle klokke- 
tårne fik en bombe, jamrede de. Forlati og hans 
ligesindede kunne have taget ordene som en kompli- 
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GAMLE BYGNINGERS BEVARING 


ment, og ingen skulle dog i den forbindelse kunne 
tale om mangel på personligt mod. Forlati har selv 
fortalt om bombardementet af Treviso i 1944, hvor 
det middelalderlige Palazzo dei Trecento blev ramt 
af en fuldtræffer, der knuste det ene hjørne og skub- 
bede store dele af de resterende mure ud af deres op- 
rindelige stilling. Den ene ca. 1 m tykke og 22 m høje 
gavl — senere opgjort til at veje 574 tons — havde 
således forskubbet sig og hældede udefter. Den kunne 
styrte hvert øjeblik, og de tysk-italienske militærmyn- 
digheder gav ordre til, at ruinen skulle demoleres. 
Forlati, der så, at der kunne være en mulighed for 
at redde resterne og bl. a. havde opmærksomheden 
henvendt på de middelalderlige fresker på murenes 
indersider, gik sammen med frivillige i gang med at 
opsamle og ordne de nedfaldne murbrokker inden 
militæret tog fat, og han løb storm mod de militære 
myndigheder for at få demoleringsordren trukket 
tilbage. De italienske officerer gav sig, men tyskerne 
afviste enhver forhandling, indtil Forlati, der aldrig 
har begået noget falskneri i nogen restaurering, ind- 
bildte den kultiverede tyske kommandant, at der på 
den styrtefærdige gavls inderside var fresker af Paolo 
Veronese (!). Så gav tyskeren sig, og Forlati fik i hast 
etableret en midlertidig afstivning. Efter krigsafslut- 
ningen blev de vældige murmasser drejet tilbage på 
plads, og det knuste hjørne genopbygget med de ned- 
styrtede sten. Manglende sten erstattedes af nye, der 
ved markering med rifling kan skelnes fra de originale. 

Medkensinklinieterkdettacadenkansivetthvad 
der er oprindeligt, og hvad der er genopbygget. I 
bybilledet indtager paladset sin hævdvundne plads og 
i det indre er væsentlige dele af den middelalderlige 
udsmykning bevaret. Forlati ved, at huset ikke er helt 
som før, han beklager det, men han kan med god sam- 
vittighed sige, at der ikke kunne være gjort mere. 

I fagfolks bevidsthed står Forlati for teorien om, 
at der ved en restaurering så vidt muligt ikke må til- 
føjes noget, der griber ind i det bevarede gamles 
æstetiske potentiel, 
at lave noget, der kan forekomme oprindeligt uden 
at være det. Forlati efterlever disse forskrifter gennem 
sit mesterskab i selvudslettelsens kunst. 

Man kan ikke umiddelbart overføre italienske for- 
hold på danske. Vort klima er som bekendt noget nær 
det værste, der kan tænkes imod gamle bygninger, og 
vi er tvunget til at gå langt videre hvad istandsættel- 
ser og fornyelser angår, end italienerne. Ikke desto 
mindre kan vi lære af italienernes respekt for det 
originale, og glæde os ved deres dygtighed, thi de 
italienske monumenter er i en vis forstand også vore. 
De er os inden for rækkevidde og hører til vor kultur. 
Overhovedet er det vesteuropæiske område i den grad 
vort, at Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 
har fundet det rimeligt at slå dørene op til det arbejde 
for de gamle monumenter, der gøres ude Bee Sane 
Det sker ved udstillingen ,,Gamle bygningers bevaring" 
i Rådhushallen 20.—30. marts. 


og han afviser enhver form for 


Harald Langberg 
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Arkitekt Hans Henrik Engqvist, M.A.A. 


Holkegade i Faaborg med ,,Smedehusene" 1 baggrunden, set fra Torvegade 


»Smedehusenes” gavle fotograferet efter restaureringen. Det største af husene 
er opført 1730 


va 


Hovedindgangen, der tidligere lå i det store hus” gavl, blev bl.a. af færd- 
selsmæssige grunde flyttet til en mere rolig krog. Trappe og gelænder ud- 
Sormedes i overensstemmelse med den upretentiøse håndværkstradition, der 
præger mange af vore mindre købstæder 
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Restaurering af byhuse 


Den lille Holkegade i Faaborg, der fra hovedgaden (Torvegade 
i skarpe knæk søger ned mod havnen, er en af de inest helstøbt 
og charmerende købstadsgader i landet. Den øverste ret bred. 
del, der mod nord begrænses af apotekergården og mod syd a 
to større bygårde, ,,lukkesf mod vest — hvor gaden svinger — a 
»Smedehusene””, to små gavlhuse, der trods deres lidenhed & 
overordentlig afgørende for rumvirkningen og gadens helhed. | 

De to små huse, der indtil for få år siden såvel i det indre son 
i det ydre var utrolig krinkelkrogede og upraktiske — og samtidig 
temmelig forfaldne, ejedes og beboedes dengang (som nu) af em 
ældre dame, der for så vidt befandt sig meget godt ved forholdene 
som de var. I de to lokale fond, der har til formål at hæge onff 
byens særpræg, var man imidlertid opmærksom på den fare, de:fl 
lå i, at de mennesker, der ville få husene, når ejerinden engangå 
gik bort, utvivlsomt ville finde dem håbløse og muligvis søge aff 
få dem nedrevet. Man fik derfor ejerinden til at gå med til, at de 
blev foretaget en gennemgribende modernisering og istandsæt! 
telse af husene med det formål, at gøre dem velegnede som bolig 
for en yngre familie med børn. | 

Sidst på året i 1949 gik vi igang med arbejdet. Tagene blevil 
gjort istand, enkelte mure rettet op, dårligt tømmer udskiftet 
svigtende syld forstærket, og det svage punkt, sammenbygningerd 
mellem de to huse, fornyedes næsten totalt. Men udover en for= 
lægning af indgangsdøren fra gavlen til det mere rolige indad- 
gående hjørne mod sydvest, skete der ingen ændringer i husene 
ydre, murbehandling, farver, vinduesformer o.s.v., alt blev, so 
det havde været før istandsættelsen påbegyndtes. 

Ved den indre omlægning blev det mindste af gavlhusene ud 
formet som en soveafdeling med et soveværelse mod gaden og et 
eller to — børneværelser mod gården, og mellem disse en skabs 
gang med dør til badeværelset. Opholdsstuer og køkken samt for 
stue med toilet placeredes i det store hus, idet jeg her gjorde mis 
umage for at gøre de primære rum så regelmæssige som mulig 
indenfor den højst uregulære ramme. I øvrigt taler planerne fo 
sig selv. Her skal blot nævnes, at gulv- og loftbrædder måtte ud 
skiftes næsten overalt, og at ydervæggene blev asfalteret og beklædt 
med ,,Insulite” på lister, mens lofterne isoleredes med et tykt lag 
ler på tagpap. Køkkeninventar og sanitet m.m. blev fornyet, og 
et ældre centralvarmeanlæg forbedret og udbygget. 

Arbejdet, der afsluttedes i efteråret 1950, kostede kr. 26.500 
i håndværkerudgifter, hvilket vil sige ca. 235 kr. pr. m>. Pengene! 
til gennemførelsen skaffedes, dels ved at ejerinden optog et lån 
(1. prioritet) på kr. 8.000 i ejendommen og dels ved direkte tilskud 
fra ,,Faaborg-Fondet" (kr. 5.400). ,,Fonden til ældre Bygningers 
Bevaring" (kr. 7.700) og Faaborg kommune (kr. 5.400); mens j 
Det Særlige Bygningssyn stillede arkitekt til rådighed. 

Ved istandsættelsen af ældre bindingsværksbygninger viser det 
sig ofte, at fodtømmeret i tidernes løb er rådnet væk, og at den. 
nederste del af stolper og skråbånd er temmelig medtagne, en 
misere, der bl.m.a. skyldes, at terrænet gennem årene er vokset 
op omkring husene. Da egetømmer er temmelig kostbart, og det 
ydermere som oftest er forbundet med store vanskeligheder, at 
få det omgivende terræn afgravet, er jeg kommet ind på ved 
istandsættelser at anvende fodremme af ,,færdigstøbt”" jernbeton. | 
Remmene udstøbes — i en kasse af ru brædder — i længder sva- | 
rende til tre bindingsværksfag, idet der ud for hver stolpe fast- | 
støbes to stykker galvaniseret fladjern. Når betonen er af bundet, 
skubbes remmen ind på plads oven på syldstenene — ganske som 
man ville gøre det med et almindeligt stykke fodtømmer, hvor- 
efter fladjernene fastskrues i stolpernes sider. Understøtningen og 
en eventuel opretning af en bindingsværksvæg er temmelig upro- | 
plematisk, og det er forbavsende, så store partier man kan ,,hænge | 


if Det store gavlhus set fra syd. Opmåling 1: 200 Foretaget før restaureringen Begge gavlhusene set fra øst. Opmåling 1: 200 foretaget før restaureringen 


køkken 


soveværelse 


I Gavlhusenes planer målt før restaureringen. Mål 1:200 Det gennemførte ombygningsforslag. Mål 1:200 


op" ad gangen, så man ubesværet kan arbejde med indlægning af Fiskergade 3 i Ribe — et gavlhus fra tiden omkring 1600 — var 
i fodrem, påsætning af nyt stolpeender o. lign. gennem mange år blevet utrolig forsømt; kun få rum var endnu 
IL Vedrørende tømmerets istandsættelse kan nævnes, at store beboelige, og langsiden mod den ene slippe skred længere og læn- 
huller og andre større skader ,,luses”" ud, idet ,,lusenf trykkes ind — gere ud forneden og truede med at styrte sammen. I 1956 lykkedes 
i beg eller tyk tjere, mens mindre huller, revner og vindridser det Ribe Turistforening at erhverve ejendommen, og kort 
stoppes med beg og værk på bådebyggermaner. Anvendelse af efter gik vi igang med at rette siden mod Skomagerslippe op. Der 
mørtel og især cement til reparation af huller og revner i tømmeret blev støbt fodrem af beton, og bindingsværket blev istandsat, idet 
bør være bandlyst. Det kan iagttages, at 400—500 år gammelt dårlige partier udskiftedes og forsvundne dele erstattedes med 
egetømmer, der har stået tørt og frit, er hårdt som ben, mens tømmer fra nedrevne bygninger. En opretning i egentlig forstand 


egetømmer, der ved reparation er blevet dækket med cement — kom dog ikke på tale, fordi vi var enige om, at det ville betyde 
selv i ret små flader, bliver mørt på mindre end ti år. en æstetisk forringelse, hvis man fratog langsiden dens let skrå- 


j j i i så , illing på de oprindelige syldsten. 
Indlægning af betonfodrem som erstatning for bortrådnet egefodtømmer. Et Betonremmen er anbragt i sin endelige stilling 1 
SAGER til at blive skubbet id! på plads Rem og stolper forbindes ved hjælp af de faststøbte fladjern 
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PBS 


døst med gavlhuset, der er ved at blive restau- 


Fiskergade 1 Ribe set fra sy 
reret, 1 forgrunden 


tidl. værksted 
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tidl, stue tidl. køkken 


nu soveværelse 


tidl. stue 


nu soveværelse kammer 
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framgulv 


ii karnap dørns køkken" fj 


j d ii | 
jalkove| | 


Plan og opstalt. Rekonstruktionsforsøg mål 1:200. De tre bageste Sag 
forsvandt engang i forrige århundrede. (Se opmåling på modstående side 
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ah Siden mod Skomagerslippe. Fodremmen er helt bortrådnet, og den mid- 
Il terste del af ydervæggen truer med at skride ud. Fotograferet 1955 


BASE 


Hele siden fra gavl til gavl er ,,0phængt” 1 afstivningen, mens man 
stabiliserer grunden, støber ny fodrem og supplerer og udskifter 
manglende og ødelagte dele af tømmeret 


Fotografi taget efler istandsættelsen. Som det ses, har man bibeholdt 
såvel krumningen i længderetningen som væggens skrå stilling, idet 
kun den værste udskridning blev rettet op 


Opmåling 1 : 200 
af siden mod 
Skomagerslippe. 
Den ny betonrem 
krydsskraveret, 
udskiftet tømmer 
enkeltskraveret 


nende stilling og den karakteristiske krumning i længderetningen. 
For at de murede tavl, der nødvendigvis måtte udtages, skulle 
få samme udseende efter retableringen, blev de samme sten gen- 
anvendt i de samme tavl og indmuret i samme skiftegang eller 
mønster. Fugningen blev foretaget under opmuringen i opmu- 
ringsmørtlen, hvorefter murfladerne blev gnedet hårdt med en 
sæk, så fugerne kom til at ligge ganske lidt tilbagetrukket. Endelig 
blev tavlene kalkede ret tyndt nogle gange; men først efter et par 
års kalkning vil overfladen få den helt rigtige stofvirkning. I denne 
forbindelse skal det nævnes, at man ved restaureringen af gamle 
bygninger — såvel af bygningshistoriske som æstetiske grunde — 
aldrig bør sky nogen anstrengelse for at bevare især murværk 
intakt. Håndværkerne vil som regel påstå, at der er nemmere og 
billigere f. eks. at rive en revnet og hældende gavl ned og mure 
den op igen, end det er at skubbe den på plads, ligesom de helst 
vil pille alle tavlene ud, når de skal istandsætte et bindingsværks- 
hus. Resultatet bliver altid langt smukkere og mere tilfredsstil- 
lende, når man undgår en ommuring, og det er min erfaring, 
at det ikke bliver nævneværdigt dyrere. 

I en årrække har huset i Fiskergade været beboet af en enlig 
dame, der kun benyttede stuen mod gaden og køkkenet samt to 
små stuer ovenpå, resten henlå med hullede lofter, brøstfældige 
gulve og utætte ydervægge — en tilstand, der 1 en uhyggelig grad 
nærmede sig det kondemnable. Samtidig med istandsættelsen af 
siden mod Skomagerslippe udarbejdedes derfor det her gengivne 
projekt til en ret gennemgribende modernisering af det indre med 
indretning af to små selvstændige lejligheder — en i hver etage. 
I øjeblikket er det ydre og de konstruktive og sanitære forhold ved 
at blive bragt i orden. Udskuddet ved den anden langside (mod 
Smalleslippe), af hvilket de tre fag nærmest Fiskergade synes at 
gå tilbage til husets opførelsestid, er således — bortset fra bindings- 
værket i gavlen — blevet fornyet helt fra grunden, idet man dog 
har undladt at genopføre de tre bageste fag. 

Efter ombygningen omfatter største delen af udskuddet ét 
stort rum, hvor den skrå tagunderside danner loft og fire fag af 
hovedhusets langmur — hvis bindingsværk står synligt i hele høj- 
den — den ene væg. I dette rum, der skal fungere som fællesforstue 
for begge lejligheder, opføres en åben trappe til salsetagen. 

Da hovedhusets tre sydligste fag for en del år siden blev revet 
ned, lukkede man ,, såret” på en yderst nødtørftig måde, hvilket 
desværre er typisk for den gradvise forsimpling, der er foregået 
med mange gamle bygninger i de senere år. Vi må derfor opføre 
en ny gavl, som — bl. a. for at antyde at denne ikke står på den 
oprindelige gavls plads — vil blive beklædt med brædder — en på 
to —, der enten skal tjæres eller males grå. 


Korsgade 11 i Assens. Et af de bygningshistorisk mest værdifulde 
huse i Assens, et 11 fag dybt bindingsværksgavlhus fra tiden om- 
kring 1575 med udskårne rosetter og lange svungne knægte på 
gavlen mod gaden, stod i fare for at blive revet ned til fordel for 
en nybygning, der også skulle omfatte nabogrunden. Det særlige 
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Bygningssyn overtalte ejeren — en kommunal arbejdsmand — til 
i stedet for at gøre bygningen i stand og modernisere lejlighederne. 
Huset var meget forfaldent og det indre mildest talt temmelig 
primitivt og miserabelt. Men ejeren tog fat på opgaven med stor 
appetit og gennemførte den til alles tilfredshed, idet han selv 
ydede en helt eventyrlig arbejdsindsats. Det skal fortælles, at han 
i den grad havde fået blod på tanden, at han siden har erhvervet 
en anden gammel ejendom, som han også har sat aldeles nydeligt 
i stand. 

Som det ses på planerne, rummer huset efter istandsættelsen 
to gode (kakkelovnsfyrede) lejligheder — en i hver etage, samt en 
ganske lille 1. sals lejlighed, der nu beboes af em enlig, ældre dame. 
Ejeren selv residerer i 1. salslejligheden, og han og hans familie, 
der tidligere havde et lille enfamiliehus, er især stolte af stuen mod 
gaden med de fem vinduer på rad, der også er blevet et ualminde- 
lig pænt og hyggeligt rum. Arbejdet udførtes i 1952—53 og kostede 
kr. 36.000, hvilket er ca. 183 kr. pr. m? etageareal. Midlerne til- 
vejebragtes dels ved et tilskud fra Det særlige Bygningssyn på 
kr. 10.000, og dels ved et fordelagtigt sparekasselån på kr. 15.000, 
mens værdien af ejerens personlige arbejdsindsats repræsenterer 
ca. 10.000 kr. 

I forbindelse med arbejdet i Assens skal omtales en vanskelig- 
hed, som man ofte er ude for, når det gælder istandsættelsen af 
gamle bygninger. Før vi tog fat på Korsgade-huset, var mur- 
værket dækket af et tykt kalklag, der lagde sig blødt over alle 
ujævnheder og lige lod én ane, at bygningen var opført af bindings- 
værk. Da det forlød, at det gamle gavlhus skulle restaureres, be- 
gyndte man straks at tale om, at nu skulle bindingsværket frem- 
drages og males op, så man rigtig kunne se det, og efterhånden 
som det svære egetømmer under reparationsarbejderne kom frem 
i dagens lys, lagde ingen skjul på deres uforbeholdne mening. 
Den fine stofvirkning og dette, at den konstruktive struktur kun 
anes og helt underordner sig helheden, er kvaliteter, som kun de 
færreste forstår at goutere., Og de er vanskelige at argumentere 
for, fordi det faktisk drejer sig om ren æstetik. De hvidkalkede 
og gråmalede murflader er nok karakteristiske for en stilperiodes 
— klassicismens — farveholdning, men dette har, ligeså lidt som 
en æstetisk argumentation, vægt i en diskussion med menigmand. 
Kunne man derimod påstå, at f. eks. Korsgade-huset havde set 
sådan ud, da det blev opført, ville sagen stille sig væsentlig ander- 
ledes. Siger man således, at en bygnings oprindelige udseende var 
sådan og sådan, og at man vil søge at genfremstille den på denne 


måde, ja så vil de fleste bøje sig med det samme; men hvis man 


5 


Brødregade 26 i Randers fra 1592. Fotografiet viser det udseende, som gade- 
siden fik efter en ombygning 1 første halvdel af 1800-årene 
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søger at forklare, at det har stor værdi at bevare en bygning” 
den skikkelse, som en omskiftelig tilværelse og tidernes vekslenc 
formsprog har givet den, vil mange slet ikke forstå én. Korsgade 
har sikkert — som de fleste bindingsværkshuse fra tiden omkri 
1600 — oprindelig stået med røde stolper og rødkalkede tavl m 
hvidt optrukne fuger; men en rekonstruktion af den oprindelig 
farveholdning vil dog være meningsløs, hvis man ikke samtidå 
fjerner senere tiders ændringer og tilføjelser — selvom disse mått 
være nok så værdifulde — og fører bygningen tilbage til dens foy 
modede oprindelige skikkelse. Men ved en sådan ,,tilbageførelse 
vil man uvægerlig komme til at stå overfor en række spørgsmå. 
som bygningsundersøgelsen ikke giver svar på, og hvor man der 
for bliver nødsaget til at digte eller rekonstruere på grundlag al 
iagttagelser fra andre jævnaldrende bygninger, og det er ikk! 
særligt tilfredsstillende. Kun i yderst få tilfælde er der komme 
noget virkeligt godt ud af en rekonstruktion, så det er forståeligt 
at man i dag blandt fagfolk foretrækker rekonstruktioner i tegning 
og model. — For at komme tilbage til Korsgade-huset, så fulgt? 
ejeren — til trods for at næsten hele Assens syntes, at det va 
barbari — vort forslag om, at murværket igen skulle kalkes ove 
stolper og tavl. Bortset fra en enkelt ny dør i siden mod slippen; 
ser gavlhuset i Korsgade — i det ydre — ud, som det har set uc 
det sidste hundred år. 

At det ikke altid er muligt at gennemføre en istandsættelse 
uden at være nødsaget til at føre facaden tilbage til en tillempet 
oprindelig skikkelse, viser Brødregade 26 i Randers, som i 1951—52 
blev restaureret og moderniseret i samarbejde med arkitekt M.A.A. 
J. P. Hjersing. | 

Brødregade 24 og 26, der skal være opført i 1592, udgjorde 
oprindelig et 10 fag langt bindingsværkshus med rigt udskåret. 
knægtbygget gadeside og sydgavl. I sidste halvdel af 1700-årene 
erhvervede den daværende ejer en del af et nedlagt stræde syd 


for ejendommen, hvorved han fik mulighed for at forlænge for- 
huset med fem fag. Til den ny del af gadesiden anvendte han 
simpelt hen den oprindelige sydgavls udskårne tømmer, en ganske 
snedig ordning, som først blev afsløret i 1952. 

Senere blev ejendommen delt, og det er de 7 sydligste fag, 
der udgør nuværende nr. 26, som i 1951 erhvervedes af en forret- 
ningsmand med det formål at modernisere det indre og samtidig 
føre facaden mod Brødregade tilbage til sin ,,oprindelige skik- 
kelse”", Som det ses på det ældre fotografi, var huset endnu på dette 
tidspunkt iklædt empiretidens stilfærdige grå dragt. Da den hårdt 
tiltrængte indre istandsættelse imidlertid fra ejerens side var gjort 
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Gadesiden blev 1951—52 ,, ført tilbage" til den skikkelse, som den efter alt 
at dømme har haft omkring år 1800 


Ses NL & SSG SE & 
II 1 Åssens. Et knægtbygget gavlhus fra tiden omkring 1575 


med udskårne rosetter på tømmeret. Eernelren og den rande del SØ 
gavlen skyldes en ombygning foretaget ved midten af forrige århundrede 


betinget af, at facaden blev ,,ført tilbage", valgte vi at retablere 
det konstruktive skelet ved at indsætte de i tidens løb fjernede og 
bortskårne tømmerstykker, mens vinduerne, hvis størrelse be- 
stemtes af løsholternes placering, fik smårudede rammer, som de 
må formodes at have haft det endnu i begyndelsen af 1800-årene. 
Endelig blev gadesiden strøget med samme røde farve på såvel 
tømmer som tavl, idet træ og murværk adskiltes med en smal hvid 


streg, som det endnu er almindeligt på Randersegnen. Iøvrigt 
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Stueplan efter ombygningen. 


Stueplan før ombygningen. 
segl i Mål 1: 200 


Mål 1:200 


Langsiden set fra den lille gård. Mens husets indre blev ret gennemgribende 


moderniseret, var den fjerneste af de to døre det eneste nye, der blev tilføjet 
1 det ydre. Begge fotografier er taget efter restaureringen 


blev huset fuldstændigt stabiliseret og gennemgribende moderni- 
seret, idet der indrettedes to forretningslokaler med baglokaler i 
stueetagen og en stor luksusbetonet lejlighed med opholdsrum på 
I. sal og soveafdeling i tagetagen. Bl. a. blev hele bagsiden, 
der var spinkelt bindingsværk og meget brøstfældig, fornyet i 
grundmur, og ejendommen forsynedes med fjernvarme. Restau- 
reringen kostede godt 102.000 kr. i håndværkerudgifter, hvilket 


svarer til ca. 470 kr. pr. m2 etageareal. 
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Salsplan efter ombygningen. 


Salsplan før ombygningen. 
Mål 1: 200 


Mål 1: 200 
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Overgaden oven Vandet 52. Gadesidens ud- 
seende indtil 1953. Bånd og vinduesindfat- 
ninger m.m. fra sidste del af forrige år- 


hundrede 


Planer og fagader. 
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Gadesidens udseende efter en total ombygning 
1 1772 af et ældre to-etages bindingsværks- 
gavlhus fra tiden omkring 1700 


[ værelse 


værelse spise 


køkken 


Ore] 
Plan af 2. sal efter ombygningen 
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Tagetagen før og efter Sr Re 


Gadesiden efter restaureringen 1953—55- 


FØRT 2722 ØBE 


Partiet omkring gadedøren efter restaureringen. Stikket over døråbningen 
fra 1772 er ,,genåbnet” og dørfløjen udført med den gamle gadedør (der i 
forskåret tilstand var anbragt i gårdsiden) som forbillede 


Uvergaden oven Vandet med Bombebøssen, ankersmed Caspersens gård og 
nr. 52 1 forgrunden. Fot. omkr. 1950 


Kanalgaderne på Christianshavn har deres egen atmosfære. 
Selvom der ikke lastes og losses på kajerne mere, er der fuldt op 
af både i kanalerne, og der foregår stadig noget såvel i vandet 
som på landjorden. Og så er her smukt — og lyst og luftigt. Selv 
inde i stuerne er der en særlig belysning på grund af tilbage- 
kastningen fra vandet. Her er grønne træer langs bolværkerne og 
fine huse at se på. Intet under at man gerne vil bo i disse gader, 
så meget mere som de — beregnet med en storbys målestok — 
må siges at ligge i hovedstadens centrum. 

Overgaden oven Vandet 52 blev omkring 1950 erhvervet af 
en mand, der var indtaget i stedet, og som gennem sin særlige 
interesse for bevaringen af den gamle bys særpræg havde fået 
lyst til at gøre det eksperiment, at hæve den forsømte og deklas- 
serede ejendoms niveau dels ved at søge at genfremkalde de kvali- 
teter, der kunne anes — trods et noget trist udseende og et i aller 
højeste grad forkvaklet indre, og dels ved at udstyre lejlighederne 
i overensstemmelse med de krav, man i dag stiller til en bekvem 
og veludstyret bolig. 

I 1953 fik jeg overdraget restaureringen og moderniseringen 
af huset i Overgaden, idet første fase skulle omfatte facadens 
soignering og indlægningen af centralvarme. Mens dette stod på, 
ville man søge at skaffe erstatningslejligheder til de hidtidige 
beboere, så man kunne få gennemført en virkelig forbedring af 
det indre. Da jeg mente, at det ville være nyttigt at kende lidt 
til husets oprindelige udseende og indre disposition, før jeg gik 
i gang med arbejdet, gav jeg mig til at undersøge ejendommens 
historie og fandt ud af, at der i begyndelsen af 1700-årene havde 
stået et syv fag bredt og 20 alen dybt, to stokværk højt bindings- 
værksgavlhus på grunden. I 1772 nævnes et ,,;nyt opbygt” grund- 
muret forhus på tre etager med mansardtag og kvist over tre fag 
til gaden. Mærkelig nok havde dette nye hus samme antal fag 


og samme kolossale dybde som forgængeren, og ved restaurerin- 
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Fagadeudsnit før restaureringen med bånd og vinduesindfatninger m.m. fra 
sidste halvdel af forrige århundrede 


gen viste det sig da også, at bindingsværkshusets skillerum og 
bjælkelag tillige med dets sydlige gavl indgik i det ,,nye" hus fra 
1772. De enkelte etager i dette hus omfattede en meget dyb fire- 
fags-stue mod gaden flankeret af to små kamre i det sydligste fag 
og en tofags-stue ved nordgavlen. Mod gården lå trapperummet, 
et køkken på to fag og et trefags sengekammer. Trods mange 
ændringer kan man godt genkende denne disposition i de nuvæ- 
rende etageplaner. I 1795 opføres den smalle søndre sidebygning, 
og i 1846 indretter man en lejlighed i forhusets tagetage, idet 
den nederste del af mansardtaget mod gaden erstattes med facade- 
mur, samtidig med at der opsættes en lang gennemgående kvist i 
tagfladen mod gården. Endnu på dette tidspunkt må det have 
været et ganske pænt hus; men i sidste del af forrige århundrede 
sker der en gradvis forsimpling. Facaden udstyres med pudsede 
bånd og vinduesindfatninger, lejlighederne opdeles og forkludres, 
trappen ændres og endelig indrettes der beboelse med kviste helt 
oppe på øverste loft. 

Efter at være blevet så klog, bestemte man sig til at ,,genskabe”' 
facaden, som den må have været efter forhøjelsen i 1846, uden 
at det dog pretenderer at skulle være nogen egentlig rekonstruk- 
tion. De senere tilføjede bånd og indfatninger m. m. blev hugget 
ned og murværket repareret og vandskuret. Gangdørens flad- 
runde stik fra 1772 blev fremdraget og kældervinduerne gjort 
lavere, idet de forsynedes med nye stik. Den ikke særlig gamle 
nordre kældernedgang fik samme stik som den søndre, hvis ud- 
formning går tilbage til 1772 — faktisk det eneste ,,ukorrekte”, 
der blev foretaget ved facadens istandsættelse. De klassicistiske 
vinduesformer, der i hvert fald går tilbage til 1846 — hvis de ikke 
er ældre, bibeholdtes, idet tværsprosserne, der formentlig var 
fjernede i slutningen af forrige århundrede, blev genindsat. 

Gangdøren i jugendstil blev udskiftet med en sparreklædt 
revledør, hvis forbillede var gangdøren fra 1772, som i stærkt 
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Fagadeudsnit efter restaureringen. Vinduesformerne fra 1846 bibeholdt, id 
den fjernede tværsprosse er genindsat 


forskåret tilstand var anbragt mod gården. De tre fjerdedele : 
den ny dør er gående, mens den ene fjerdedel kun er beregne 
til at lukke op ved flytninger og lignende lejligheder. Det lil 
overvindue under det buede stik er fri fantasi. 

Efterhånden kom vi også i gang med den indre ombygning 
og det blev et meget omfattende arbejde. Hele taget og det øve 
ste bjælkelag måtte således fornyes, bl. a. fordi man i 1846 havc 
udført forlængelsen af mansardbjælkerne til den forhøjede gad 
facade på en meget skødesløs måde, så bjælkelaget i virkelighede 
var ved at knække sammen. Også andre steder i bygningen ble 


Tofags-stuen mod gaden. Ydervægspaneleringen stammer. fra 1772 


Den eksisterende trappe var både æstetisk og konstruktivt noget makværk, 
som formentlig skyldes en ombygning kort før århundredskiftet 


foretaget forstærkninger af bjælkelagene, ligesom der opsattes 
flere ny bindingsværksskillerum for at skabe bedre bæring og 
stivhed ned gennem bygningen. Så at sige alle vægge og lofter 
blev pudset om, og der blev lagt nye gulve næsten overalt. 
Køkkenerne fik helt nyt inventar med el-komfur og køleskabe, 
og badeværelserne udstyredes på allerbedste måde. 

I enkelte stuer var bevaret ydervægspaneler, i andre bryst- 
paneler og døre, og i et eneste tilfælde fandt vi en loftgesims fra 
1772. Med udgangspunkt i disse fragmenter blev stuerne mod 


gaden udstyret med paneler, døre og loftgesimser m. m. i den 


No as 


Køkkenet på 2. sal før ombygningen 
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Ved restaureringen blev opsat en helt ny trappe, hvis udformning er inspi- 
reret af borgerlige københavnske trapper fra tiden omkring 1770 


udstrækning, som de måtte formodes at have været det, før byg- 
ningens indre ødelæggelse for alvor begyndte. Også trappen, der 
var noget frygteligt makværk af ældre og yngre dele — formentlig 
opsat omkring 1890—1900 — blev udskiftet med en ny, der var ud- 
formet med enklere københavnske borgerhustrapper fra tiden 
omkring 1770 som forbillede. 

Mange vil nok undre sig over, at jeg så frejdigt har ,,digtet 
videre” på de bevarede rester, fremfor at anvende nutidige former 
side om side med de få gamle døre, paneler 0. lign. som var til- 
bage, hvilket jo utvivlsomt ville have været det ærligste. Men 


Det samme køkken efter ombygningen 
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rum, der er skabt med brystpaneler, loftgesimser og bestemte 
dørtyper, har som regel ganske bestemte proportioner, der ofte 
vil virke meningsløse — eller i bedste tilfælde ligegyldige, når 
væsentlige dele af dette rumudstyr er fjernet. Jeg har derfor set 
det som min opgave at søge at genskabe den harmoni, som 
man kunne ane, havde været tilstede før huset blev ødelagt. Jeg 
er klar over, at dette synspunkt kan kritiseres af flere grunde; 
men da der ikke er gået noget tabt, finder jeg (i det mindste i 
øjeblikket), at denne fremgangsmåde her har været forsvarlig. 
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Også de små lejligheder i 
sidebygningen (hvis bredde 
kun er godt 3,00 m) blev 
istandsat, idet der indrettedes 
toilet med bruse på den tid- 
ligere åbne skorstens sted 
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Også gården blev soigneret og gjort i stand. Nogle gamle skure blev re 
vet ned, og selve gårdspladsen blev brolagt og beplantet med enkelte træe 
og grønne planter 


|er velproportioneret, 


| Otto Kindt: 
(Berlin, 97 sider ill. Pris DM 4.90. 


| samlet med tysk smag og indstilling 
|| 
| 


| 


"Tysk eenfamiliehusbog 


Das wohnliche Haus. Ullstein Fachverlag, 


Bogen indeholder 40 eksempler på eenfamiliehuse, 
|store og små, tyske og andre europæiske — heriblandt 


3 danske. Bortset fra, at eksemplerne tydeligt er 
, er den usammen- 
hængende og FREE Nozen samlende idé har 
der ikke været. Så er der ikke andet kriterium end 
om man kan li” de gengivne huse; blandt de 37 ikke- 
danske huse finder jeg kun rene til at fremhæve 
|et schweizisk eksempel (arkitekt Baumgartner), som 
har en fornuftig plan og en 


| rimelig størrelse og hverken er skrabet eller »repræ- 


|sentativt", 


| 


| 
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Parket og lægning af parket 


Udgivet af Verband der Deutschen Parkettindustrie og Bundes- 
verband-des Deutschen Parketthandwerks under medarbejde af 


| prof. G. Wilhelm, dr.-ing. H. Reiher og Dr.-ing. K. Egner 
| m.fl. 106 sider med 32 sorthvide og 2 farvefotogengivelser samt 


| 100 tegninger. Pris 18.50 DM. Forlag: 


Konradin-Verlag 


| Robert Kohlhammer, Stuttgart. 1957. 


' Med den grundighed og dybtgåen i emnet, som er 
' karakteristisk for tysk faglitteratur, får man i ,,Parkett 


und seine Verlegung”" bogstavelig talt alt at vide om 
parketgulve, om slidstyrke for forskellige træsorter, om 
mekaniske og kemiske påvirkninger, om overflade- 
behandling og praktiske forskrifter for lægningen. 

I et særligt afsnit gennemgås 15 dækkonstruktioner. 


" Tabeller og beregninger for varme- og lydisolering med 


parket og forskellige underlag er udført samtidig med, 
at der er forslag til konditioner og litteraturliste for 
hver enkelt konstruktion. 

Blandt de mange og gode fotogengivelser bemærker 


" man sig især det kunstfærdige mønster, gulvet i ro- 


kokkosalen på slottet i Mannheim er lagt i og et par 


" danske eksempler, der viser, hvor smukt det alminde- 
"lige langstavsmønster kan være. 


For dem, der ønsker at være orienteret om gulv- 
belægninger og de problemer, der knytter sig til emnet, 
vil det være en nyttig bog. E.N. 


To lærebøger 

Aksel G. Jørgensen: Husbygningsmaterialer. Gjellerups for- 
lag, 415 sider ill. Pris kr. 28.—. 

Jens Friis-Pedersen: Projektionstegning. Det tekniske Sel- 
skabs skoler, i kommission hos N. Olaf Møller, 88 sider ill. 
JELGDEE USS IEEE 


Materiallære er et vigtigt fag i den bygningstek- 
niske skole, og Axel G. Jørgensens bog, som nu fore- 
ligger i en stærkt omarbejdet udgave, er så vidt jeg 
véd den eneste samlede oversigt over alle til hus- 
byggeriet nødvendige materialer. En sådan bog må 
naturligvis til stadighed fornyes; især i de senere år 


er der indenfor byggematerialernes verden sket så 
store ændringer og kommet så meget nyt, at en gen- 
nemgribende revision har været nødvendig. Det mest 
tydelige udslag af denne revision er et helt nyt afsnit 
om plasticmaterialerne. Imidlertid forekommer det 
mig, at de indskudte afsnit om de i praxis gældende 
leveringsbetingelser for de forskellige materialer i 
langt højere grad peger mod den nyorientering, som 
må være en følge af byggeriets ændrede vilkår. Kon- 
sekvensen heraf ville være en totalt ændret redaktion, 
hvor materialekemi, materialefysik og oplysninger om 
materialernes produktion og tilvirkning behandledes 
i lærebogsform, mens materialernes anvendelse i høj- 
ere grad knyttede sig til bygningsformen end til den 
fagvise opdeling, som vel snart vil være en remini- 
scens fra middelalderens lavsvæsen. Bogens værdi som 
håndbog udenfor elevernes kres ville dermed være 
fastslået, og den ville næppe miste i værdi som lære- 
bog. 

I typografisk henseende har den nye udgave fået 
en skønhedskur, som har gjort den til en pænere bog. 

Ligesom Axel G. er Friis-Pedersen lærer ved de 
tekniske skoler; hans bog om projektionstegning er 
en ren skolebog uden nogen betydning udenfor skolen. 

jm 

Uro i klassen 
Fritz Ingerslev, Jørgen Petersen, Jørgen Kristensen: Aku- 
stiske problemer 1 skolebygninger. Statens Byggeforsknings- 
institut, rapport nr. 23. Pris 12,— kr. I kommission hos 
Teknisk Forlag, København 1957. 


I rækken af publikationer om skolebyggeriet er 
denne sikkert, den der umiddelbart frister arkitek- 
terne mindst. Den er ikke desto mindre nyttig for 
arkitekterne. 

På grundlag af en række målinger i eksisterende 
skoler — selvfølgelig kombineret med forfatternes ind- 
gående viden om emnet — gives her en række gode 
råd og anvisninger. 

De mere komplicerede akustiske problemer, som 
de f. eks. forekommer i aulaer, er ikke behandlet i 
denne rapport. 


Lejrpladser 

H. Wedege: Lejrpladser. Udgivet af Fællesrådet for have- 
kultur og landskabsgartneri. København og Gentofte 1957. 
Pris 2.50 kr. 


Lejrsport, eller camping som det nu hedder, er 
specielt i de nordiske lande blevet en udbredt liden- 
skab. Det hænger utvivlsomt sammen med den 
stigende automobilisme. 

Udviklingen af lejrpladser har ikke kunnet følge 
med. De fleste private men også en hel del af de 
officielle pladser tilfredsstiller ikke de mindstekrav 
man af hygiejniske og andre grunde må stille til en 
plads, hvor mange mennesker skal overnatte. 

Den foreliggende vejledning er overordentlig 
nøgtern og instruktiv. Den må anskaffes af enhver, 
der har eller venter at få med indretning af lejrpladser 


at gøre. 
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A/S Importørens lagerbygning, Hvidovre 
"Arkitekter: Hans Frederiksen og Niels J. Holm, M.a.a. 


"Anlægget består af: 

1. lagerbygning 2933 m>, 2. kedelhus 104 m2, 3. gara- 
gebygning 224 m2, 4. kontorbygning ca. 1650 m? etage- 
;areal. e 
Lagerbygningen, kedelhuset og garagebygningen er 
taget i brug 1957. 

Kontorbygningen er projekteret, men endnu ikke 

opført. 

Beliggenhed: 

På hjørnet af Biblioteksvej og den fremtidige hoved- 
færdselsåre, Hvidovre Boulevard, bestemt af ønsket 
om hurtig forbindelse til ringvejene og udfaldsvejene. 
Lagerbygningen : 

Formålet med bygningen var at centralisere og ratio- 
nalisere lageret og muliggøre hurtigere udskiftning 
af varer, der herfra fordeles til firmaets talrige udsalg 
over hele landet. 

Den hurtige udskiftning medfører stærk til- og fra- 
kørsel som, hvis ventetider for vognene skal undgås, 
kræver bekvemme og rummelige af- og pålæsnings- 
forhold med rigelig overdækket perronplads til udlig- 
ning af særlig intensive trafikperioder. 

For at tilfredsstille disse krav er hele lagerbygnin- 
gens østside udformet som en gennemgående overdæk- 
ket læsseperron med 5 skydeporte til lagerrummet, 
der er eet stort rum med vinduer fra 2 m over gulv 
i øst- og vestsiden, samt de viste store glaspartier i 
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gavlene hvilket giver en ensartet og tilstrækkelig be- 
lysning i hele rummet. 

Naturlig ventilation foregår gennem skydeportene 
suppleret med oplukkelige kvadratiske ruder i vest- 
siden og regnafskærmede oplukkelige ruder i tag- 
overbygningen. 

Oplagringen sker dels på flexible reoler på jern- 
skelet og dels i større båse. 

I alle systemlinier er nedstøbt bøsninger til fastgø- 
relse af spanske vægge. Fra lager og perron er der 
nedkastningslemme til affaldsrum. 

Kedelhuset er dimensioneret til at kunne betjene det 
samlede anlæg. Foruden det almindelige kedelrum er 
indrettet et særligt kedelrum med speciel kedel til 
udnyttelse af brandbart affald. 

Da kedelrummet ligger i kt. 2,44 er dette udført 
med dobbelte vægge og gulv med indskudsdræn. 

I kedelhusets stueetage er indrettet midlertidig 
spisestue og blivende toiletter, omklædnings- og bade- 
rum for lagerpersonalet, samt kontor for lagerchefen. 

Garagebygningen, der er beregnet til 6 meget store 
lukkede lastvogne, har samme spændvidde mellem 
bærende skillerum som lagerbygningen mellem spær- 
fagene, hvad der betinger anvendelse af tilsvarende 
tagkonstruktion. 


Materialer og konstruktioner: 
Lagerbygningen er bygget over et 700 cm kvadrat- 
net, der samtidig med den færdige gulvkote, blev 
afsat uden for alle bygningens sider. 

Alle bygningens mål blev afsat fra dette system med 
5 mm, hvad der ved betonformandens 
påpasselighed viste sig at kunne overholdes. 


Da søjlefundamenterne med huller til søjlerne var 


tolerance + 


støbt, indnivelleredes jernplader med mærkehul i fun- 
damenternes bund, hvorefter søjlerne med tap sva- 
rende til mærkehullet rejstes. 

Søjlerne leveredes præfabrikerede i vibreret beton. 

Hoveddragere pr. 700 cm vinkelret på tagfoden og 
åse pr. 100 cm parallelt med tagfoden leveredes præ- 
fabrikerede af spændbeton medens kantdragere, der 
foruden at give længdestivhed tjener til fastgørelse af 
zinkkanter og tagrender, leveredes præfabrikerede af 
vibreret beton. 

Tagbeklædningen består af 10 cm træbetonplader 
udlagt over spændbetonåsene og forankret til disse. 

Over træbetonen er lagt slidlag, hvorpå der er 
klæbet 2 lag tagpap, som langs alle kanter afsluttedes 
med zink. 

Alle betonflader er støbt i glat forskalling og er i 
lighed med træbetonens underside sprøjtemalet. 

Brystninger og gavle er udvendig muret med røde 
håndstrøgne facadesten med tilbageliggende fuger 
færdiggjort under opmuringen. 

Gulvet er støbt i 700 X 700 cm sammenfalsede fel- 
ter af 14 cm beton på underlag af slagger og med en 
let fordelingsarmering. 

Gulvbelægningen er hård industriasfalt ligeledes i 
700 X 700 cm felter. 

Opvarmningen foregår med strålestrips under loft. 


104 


Spær og åse oplagt over lagerbygningens høje midterparti. På bygninge 
lavere del er udlagt længdedragere og tagplader af træbeton 


Den gennemgående overdækkede rampe med eternit bølgeplader båret 
trædse på galger af tilspidsede I jern 


Belysningen foregår ved afskærmede lysstofrør, di 
forsynes fra kabler på gennemgående kabellister und! 
åsene. Til fastgørelse af kabellister og strålestrips ( 
der indstøbt inserts i åsene. 

Vinduerne er stålvinduer i industriprofiler. 

Opførelsen påbegyndtes 1. 12. 1956 og gennemført 
på 9 måneder, efter forudbestemt tidsplan, der nø 
blev overholdt. 

Projektet er udført i samarbejde med civilingenis 
B. B. Bendtsen. 

Haveanlæg af havearkitekt J. P. Schmidt. 
Håndværkerudgifter: 


Lagerbygning 250 kr. m2, 
Kedelhus ITOAE KT ENS O4 TE kr Ens] 
Garagebygning STÆRKT ENE 


SE 


| Bygningens vestside med afskærmningslameller for de oplukkelige vinduer i tagoverbygningen. De hvide felter i fagadevinduerne er oplukkelige ruder 


: med hvidt opalglas 


SSG SEGS IØ SØPS DES ØDE SS 


OSMMSSEISDDESGEESISSSASSSLSEE FEE SS 


EESG GES 


Den overdækkede læsserampe Sen — 
Bag glassene i tagoverbygningen ses stråle- , . | 
stripsene 
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Arbejdstilsynets virkeområde 

I et cirkulære af 11. april 1957 meddelte sundhedsstyrelsen, at 
der mellem styrelsen og direktoratet for arbejdstilsynet er truffet 
aftale om et samarbejde med hensyn til behandlingen af sager 
vedrørende byggeri ved sygehuse, som i henhold til gældende lovgiv- 
ning skal forelægges såvel sundhedsstyrelsen som arbejdsdirektoratet. 

Det oplyses i cirkulæret, at man for at opnå en forenkling 
af disse sagers behandling samt en koordination af de vilkår, 
som måtte blive stillet for byggearbejdernes gennemførelse, har 
truffet aftale mellem direktoratet for arbejdstilsynet og sundheds- 
styrelsen om, at disse sager under deres behandling i sundheds- 
styrelsen bliver forelagt direktoratei for arbejdstilsynet af styrel- 
sen, og at der derfor i den stilling, som indenrigsministeriet, 
respektive sundhedsstyrelsen, tager til de forelagte byggeplaner, 
tillige vil blive givet oplysning om, på hvilke betingelser direkto- 
ratet for arbejdstilsynet vil kunne godkende planerne. 

I en skrivelse af 11.juni 1957 til sundhedsstyrelsen gav 
D. A.L. udtryk for, at landsforhundet selvsagt kun kan være 
yderst tilfreds med en sådan ordning, idet det utvivlsomt vil 
betyde en administrativ lettelse for arkitekterne, at de fremtidig 
kun behøver at forelægge deres projekter til hospitalsbyggeri for 
een myndighed. 

Bestyrelsen fandt dog samtidig anledning til at påpege, af 
det efter landsforbundets mening kun er visse afgrænsede områder inden for 
sygehusbyggeriet, som direktoratet for arbejdstilsynet har beføjelse til at 
kontrollere. Cirkulærets ordlyd kan nemlig forstås således, at sty- 
relsen mener, at byggearbejder ved kommunale og private syge- 
huse som helhed omfattes af direktoratets tilsyn. 

Såvidt landsforbundet kan se af de nævnte love om almindelig 
arbejderbeskyttelse og arbejderbeskyttelse inden for handels- og 
kontorvirksomhed, er det imidlertid kun de dele af et sygehus- 
projekt, der omfatter laboratorier og kontorer, som er underlagt 
arbejdstilsynet, medens patientafdelinger, behandlingsafdelinger 
og boliger til hospitalspersonalet klart falder uden for arbejds- 
tilsynets kontrol. 

Sundhedsstyrelsen oversendte denne indvending fra landsfor- 
bundet til afgørelse i socialministeriet, som den 14. november 
1957 sendte forbundet en skrivelse, hvori det bl. a. hedder: 

»Ministeriet er med landsforbundet enigt i, at de dele af et 
sygehusbyggeri, som vedrører laboratorier og kontorlokaler, i det 
hele omfattes af lov om almindelig arbejderbeskyttelse, henholds- 
vis lov om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirk- 
somhed, ligesom ministeriet med landsforbundet er enigt i, at 
indretningen af funktionærboliger falder uden for lovens område. 

Herudover omfatter lov om almindelig arbejderbeskyttelse 
imidlertid beskæftigelse af enhver art, hvorved arbejdere anvendes 
i en arbejdsgivers tjeneste inden for bygge- og anlægsvirksomhed, 
jfr. lovens $ 1, stk. 1, litra c og d, således at selve opførelsen af 
sygehuse m. v. også omfattes af loven. 

Endvidere medfører lovens $& 1, stk. 2, at en række bestemmel- 
ser finder anvendelse også udenfor det område, der er angivet 
itlovensts TE stkr, 

Idet man henviser til lovens $ 1, stk. 2, skal man særligt pege 
på følgende: 

I henhold til lovens $ 1, stk. 2, b, skal, bl. a. når nye lokaler 
tages i brug, de i Men, $ 13, stk. I, nr. 1—10 og 12—20, givne 
forskrifter for lokalernes (arbejdspladsernes) indretning og brug 
komme til anvendelse for virksomheder, der beskæftiger arbejdere 
(medhjælpere) på fast arbejdsplads, hvilket efter ministeriets op- 
fattelse må gælde sygehuse i deres helhed og således også patient- 
afdelinger og behandlingsafdelinger. 

I henhold til lovens $ 1, stk. 2, d, omfatter bl. a. bestemmel- 
serne i lovens $ 16, der bl. a. vedrører forsvarlig udførelse af byg- 
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ningsværker, bedriftsindretninger og tekniske anlæg samt arbej || | 
steders forsyning med færdselsveje, trapper og udgange, enhvi [ 
beskæftigelse i en arbejdsgivers tjeneste med anvendelse af sådanilf 
tekniske anlæg, hjælpemidler og materialer, der kan Been 

fare for de beskæftigede. Disse bestemmelser kommer efter mir 
steriets opfattelse således også til anvendelse for så vidt ang | ' 


| i 


sygehuse i deres helhed.” | 
Hvis denne fortolkning af loven er holdbar, falder praktisk | 
alt byggeri i Danmark ind under arbejdstilsynets område, når lige ur 
tages landbrugsbyggeri, der udtrykkelig er undtaget. Dette er meg I 
ejendommeligt, når lovens $ 1 udtrykkelig fastslår, hvilke afgrætf 
sede områder der falder ind under arbejdstilsynet. Landsforbuffi! 
det har derfor indhentet et responsum herom fra sin juridiså 
konsulent, men efter dennes opfattelse kan socialministeriets fa 


tolkning ikke anfægtes juridisk. 


Byplankonkurrencen i Halmstad (| 
Arkitekter, der har deltaget i ovennævnte konkurrence, vil kunfii 
få depositumsbeløbet tilbagebetalt mod aflevering af den | | 
landsforbundet udstedte depositumskvittering samt forevisniml 
af postkvittering for projektets afsendelse. Depositumsbeløb, so? 
ikke er afhentet inden den 75. april 1958 vil ikke kunne forvent! 
tilbagebetalt. | 

Arkitekter, der ikke har deltaget i konkurrencen og ikke ha i 
tilbageleveret materialet inden afleveringsfristen den 10. nove 
ber 1957, vil ikke kunne forvente at få depositumsbeløbet refur 
deret. 


Konkurrencen om et kunstmuseum | 
Af forskellige grunde har professor Palle Suenson måttet send | 
afbud til bedømmelsen af de indkomne projekter i forbindelgf: 
med den nordiske konkurrence om et nyt kunstmuseum i Aalborg 
I stedet har professor Kay Fisker indvilliget i at tiltræde komiteerffli 


Bedømmelsen vil iøvrigt finde sted i den sidste uge i marts måned | 


Konkurrenceudvalg | 


God reklame i 
Uanset de store anstrengelser, der bliver gjort med hensyn t i 
typografi, farvefotografier og overraskende blikfang, er en fo: 
stor del af de reklamer, der udsendes af firmaerne i byggematerif | 
alebranchen af for ringe kvalitet set i relation til det publikum ( 
disse tryksager er beregnet for, herunder specielt arkitekterndfål: 
Den ringe kvalitet skyldes, at de krav, der må stilles til en tryksa fl: 
om et byggemateriale, i mange tilfælde ikke overholdes. Kraven i 
er følgende: 1) Saglig oplysning om tekniske egenskaber (såvel i 
hvad materialet kan bruges til, som hvad det ikke kan bruges til) 
2) mål og tydelig redegørelse for montering i forbindelse medi 
bygningens øvrige dele, og endelig 3) prisoplysninger. | 

Når så mange reklamer forsynder sig mod disse krav, ligge! i 
det vel noget i, at de tilrettelægges af professionelle reklamefolkil: 
der på andre områder har måttet erkende, at hvis en tryksag 
ikke fanger interessen gennem choket på forsiden, vil tryksageni 
indhold aldrig blive læst, og den ønskede kontakt med kunderfl 
— hvorunder de mere konkrete oplysninger bliver givet — ikk: ' 
etableret. Henvender man sig til arkitekter, stiller sagen sigil: 
anderledes, idet reklamens levetid ikke er afhængig af den øje! 
blikkelige interesse, den måtte vække. Tværtimod kan der gå 
lang tid, før en konkret opgave giver anledning til, at reklamer 
bliver taget frem og dens oplysninger studeret, men det er e 
forudsætning, at den ved ankomsten straks tilkendegiver, at den 
opfylder de forannævnte krav — ellers går den øjeblikkelig 
papirkurven. 


BBC-bladene hører så absolut til de tryksager, der ikke går | 
papirkurven, og det er glædeligt, at man nu ved modtagelser fl 


af den nye sending på 34 blade konstaterer, at denne reklame- 
it form er ved at vinde terræn, og at det stadigvæk er muligt at 
au holde en høj standard med hensyn til sagligheden, uanset de 
ik naturlige interesser firmaerne må have haft i lovtaler over deres 
mu; produkter — en resignation der tjener firmaerne til ære. Bortset 
up fra dette er BBC-bladene et bevis på, at et nobelt udseende godt 
kan forenes med saglighed. 

Man må beklage, at der i nogle af de udsendte blade mangler 
tk prisoplysninger. Det er mærkeligt, at nogle firmaer stadig under- 
sk vurderer de projekterendes evne til at kunne tage en orienterende 
pris med det forbehold, en så ømtålelig oplysning gør krav på. 
mt Drejer det sig om valg mellem 2 materialer, og prisforskellen 
il er den udslagsgivende, men kun drejer sig om få ører pr. enhed, 
jer det 100 pct. sikkert, at den projekterende drøfter spørgsmålet 
med begge firmaerne, der således begge får den ønskede chance 
| for at gøre handelen, men den projekterende er sparet for meget 
tidsspilde og ændring i projekterne, hvis han i forvejen nogen- 
wh lunde er orienteret om i hvilket prislag, den vare han ønsker 
anvendt, ligger. 

Ud over at BBC-bladene opfylder kravene til god reklame, 


firmas produkt, men letter arkitektens arbejde ved ting, som 
iik f£. eks. arbejdets bedste placering i byggeriets arbejdsplan eller 
ik den måde stoffet bør behandles i beskrivelser. Blandt bladene i 


Bladene er fremkommet som resultat af et samarbejde mellem 
i Byggebogen og Byggecentrum. Da der i den sidste tid har været 
mk tegn på en vis stagnation i Byggebogen, ville det være glædeligt, 
om der fremefter vil kunne skabes nyt liv i værket gennem ud- 
ulk sendelsen af BBC-blade i stigende antal, ligesom Byggebogen 
i vil blive beskyttet mod den forældelse, der truer enhver håndbog, 
i såfremt stoffet ikke holdes ungt gennem tilføjelse af aktuelle 
oplysninger. 

Det må dog straks påpeges, at BBC-bladene er af lige så 
stor værdi for dem, der ikke har Byggebogen, som for dem, der 
i har den, og med tiden vil man i koncentreret form få samlet en 
ii gratis opslagsbog af stor værdi. Det ville iøvrigt være en god idé 
at præsentere et nyt materiale gennem et BBC-blad. 


Jørn Wiirtz 


i Vægge ude og inde 
il Det er ikke det rene mundsvejr, når man påstår, at et godt maler- 
| arbejde kan dække over eventuelle mangler i de andre entre- 
priser. Den ikke længere usædvanlige fremgangsmåde, at skære 
samtlige entrepriser ned med en vis procent for at nå en rimelig 
fj pris (som kun boligministeriet ved, hvad er) kunne trænge til 
en fornyelse. Hvis man af de — skal vi sige 10 pct., man forringer 
|| entrepriserne med, tager et par procent, kan man for dem for- 
i høje malerentreprisen med 10—15 pct. 
Ikke alene vil man kunne få en smuk finish, men man vil 
Å også kunne kræve slidstærkt malerarbejde — til benefice for drifts- 
ik kontoen. 
Nå — selvfølgelig opnår man det bedste resultat, hvis alle 
I håndværkere yder det ypperste. Men den tanke, at ofre noget 
| mere på malerarbejdet, melder sig uvægerligt, når man læser 
firmaet Svend Overgårds nylig udsendte maletekniske orien- 
tering. Det er Skat Andersen, der har skrevet denne kortfattede, 
| men meget indholdsrige anvisning på rigtigt udførte vægbehand- 
i linger. Den omfatter så usædvanlige behandlinger som tapet- 


sering med hessian og maling med okseblod. 


Det er dog nok anvendelsen af de nye syntetiske materialer, 
der vil have størst interesse. Meget overbevisende fremhæves det, 
at opbygningen af den rigtige bund for vægmalingen er afgørende 
for et smukt og holdbart arbejde. Det er dette område, der som 
regel forsømmes, fordi det nu engang er både omstændeligt og 
dyrt. Til gengæld er det en eengangsinvestering, der vil billig- 
gøre vedligeholdelsen og eventuelle senere vægbehandlinger. 

Den tekniske eller håndværksmæssige viden, der forudsættes 
bekendt ved anvendelsen af BBC-bladene, er næppe altid til 
stede. Denne maletekniske orientering er derfor et udmærket 
supplement. 

Samtidig har Svend Overgård udsendt farveprøver på helt 
lysægte kulører af Dispa-facademaling og farveprøver på Muro- 
matt og La-Plast vægmalinger. 

Farverne er i god forstand tids- og arkitektprægede. Prøverne 
er så store, at der er en rimelig chance for at bedømme afstands- 
virkningen. 


Havekunst er også for arkitekter 
Der er mange gode argumenter for et tidsskrift, der rummer det 
hele. Det ville være så nemt at kunne nøjes med ét abonnement. 

Arkitekternes interesser er imidlertid så spredte, at det ikke 
er en rimelig løsning. Se nu f. eks. havekunsten, hvor den er for- 
sømt i vore to arkitekttidsskrifter. Det er da et held, at der findes 
et specialtidsskrift Havekunst. Sidetallet er blevet udvidet med 
50 pct., og det første nummer i den nye årgang viser, at redak- 
tionen er slået ind på en ny linie. Havekunst er blevet aktuelt. 
Der vises en rækkehushave af Palle Schmidt, resultaterne af kon- 
kurrencen om en idrætsplads i Herlev, en artikel om udformning 
af parkeringspladser og endelig haveanlægget ved Elverhøjskolen 
i Herlev. Det er ting, der direkte angår arkitekterne, og det er 
nydeligt serveret. 

Agnete Mygind, der er redaktør af Havekunst, vil utvivlsomt 
få glæde af de nye bestræbelser. 


Den røde 
E. Mindedal Rasmussen: Lommehåndbog for bygningshåndvær- 
kere. C. A. Reitzels forlag. København 1958. Pris: 8,25. 
Denne af ydre lille, men af indhold særdeles fyldige håndbog 
angives i titlen at være særlig beregnet på håndværkere. Med 
sine mange overskuelige tabeller og materialeoversigter og navn- 
lig enheds- og overslagspriser er den imidlertid en meget nyttig 
bog også for arkitekter. Specialartiklen er i år skrevet af ingeniør 
Hilmar Salmark. Den handler om isolationsmaterialer for hule 
ydermure. 


Plasticfolie 

Det tyske firma Goppinger Kaliko- & Kunstleder Werke har ud- 
sendt et katalog med prøver på plasticfolie i en ny serie med tit- 
len Skandinavischer Akkord. Denne serie er blevet til ved et sam- 
arbejde med Nordiska Kompaniet i Stockkolm og alle mønstrene 
er tegnet af internationalt kendte arkitekter og kunstnere. Kata- 
loget viser et mønster tegnet af Alvar Aalto, et af Arne Jacobsen, 
et af Sven Markelius samt af de svenske kunstnere Lars Johans- 
son, Stig Lindberg, Marianne Nilsson og Astrid Sampe, ialt ni 
mønstre. Alle de viste mønstre fremstilles i forskellige farvestil- 
linger. Plasticfolien findes i forskellige tykkelser og mere eller 
mindre transparent, og den skulle kunne anvendes både som for- 
hæng, vægbeklædning og møbelbetræk. Plasticfolie har ikke været 
særlig meget anvendt i Danmark (bortset fra frisørsaloner og lig- 
nende steder); hvis serien Skandinavischer Akkord ikke vinder 
udbredelse, er det i hvert fald ikke mønstrenes skyld, men må 
skyldes aversion mod materialevirkningen. 
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Nordisk byggedag 
Den 7. Nordisk Byggedag vil blive afholdt i Oslo i dagene 15.— 
17. september. 

Emnerne er denne gang ikke så spredte, som det ellers er 
sædvane. Der er to emner på programmet: Totalprojektering af 
byggearbejder og Småhusbyggeri. Emnerne vil blive behandlet i 
foredrag og i to parallele diskussionsserier. Foredragene vil blive 
trykt og i forvejen tilsendt mødedeltagerne. 

I forbindelse med byggedagen arrangeres en nordisk bygge- 
varemesse ,,Bygg-Reis Deg” med byggematerialer, maskiner og 
redskaber samt en småhusafdeling. På baggrund af diskussionen 
om forskellige former for fællesmarkeder må man vente, at også 
dansk byggeindustri viser interesse for denne messe. 

På tre ekskursioner vil det være muligt for deltagerne at stifte 
et direkte bekendtskab med norsk byggeaktivitet. 

Endelig vil der som sædvanlig blive udsendt en bog om nordisk 
arkitektur. 

Det fuldstændige program for Nordisk Byggedag VII vil blive 
Hjunr 


tilsendt bl. a. alle arkitekter. Anmeldelsesfristen er sat til 15 


Hvad får jeg for kontingentet? 
ADA Sme dlemmer 
Hvad får jeg egentlig for kontingentet? — men det er 


Mange har sikkert fra tid til anden 
tænkt: 
sikkert de færreste, der har givet sig tid til at undersøge spørgs- 
målet. I et causeri over dette emne vil landsforbundets general- 
sekretær Esbjørn Hiort besvare spørgsmålet på et foreningsmøde 
den 1. april kl. 20 i kunstindustrimuseets sal. 


Boligbyggeriet december 1957 


Hovedstadsområdet samt Antal lejligheder 


g i MEE 
5 provinsbyer og disses | Nov. | 
| 


Dec. | Nov. Dec 
red 1956 | 1956 | 1957 | 1957 
Byer GE ldeker givet i løbet | | | 
afsmanedenss eee 799 | 1017| 1250 | 628 
Byggetilladelse ved måne- | 
densislutnin EK AE2 GARN HEAT OON RSS 7 SON RSD 02 
Påbegyndt i løbet af måne- | 
den sene sa 662 | 1 080 432 619 
Fuldført i løbet af måneden | 1 039 | 978 I 630 | 994 
Under udførelse ved måne- | 
densslutnmertE RER | 14635 | 14-698 | 11 636 | 11 253 
Beregnede tal for hele | 
landet, excl. egentlige 
landkommuner | | 
Under udførelse ved måne- | | 
dense innen 22 000 | 22 100 | 18 100 17 600 


Byggeomkostningsindeks januar 1958 


(1955 gnstl. = 100) | 1955 19506 17957 115958 
£ dl i 
| 

ANA SEE EET ENE 98 102 | 106 | 107% 
AD Se ES IOKESE 100 103 | TOR 
Å ÅD NERE SE DES Es) 100 | IO4 | 107 | 
OKTOD er ES ae SETS IOI 106 | 108 | 


Akademisk arkitekt 

Redaktionen har modtaget et indlæg, som, hvis man læser det rigtigt, er en 
tillidserklæring til akademiske arkitekter — på nær én. 

Man er enlig, har boet til fremleje i halvdelen af sit liv og går 
derfor i et letsindigt øjeblik hen og ofrer alle sine sparepenge på 
en 1 vær.s i et nyt kompleks. 7000 stærke skal lægges på bordet for 
at opnå den salighed at kunne lukke sin egen dør. Indflytning 
kan ske 1. febr. siger sagføreren. Endnu en uge før ser alt kaotisk 
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ud på byggepladsen. Men man retter sig efter sagførerkontore | 
og gør klart skib. Aftenen før den aftalte indflytning kikker ma 
ud til ejendommen. Gulvene er stadig ubehandlede og ufærdige ff 
Ingen håndværker, ingen vicevært, ingen arkitekt. En repræsen-fi 
tant for bygherren, som man opdriver, giver ret i, at indflytninger!| 
umuligt kan finde sted i morgen tidlig. | 

Hvorefter man tilbringer aftenen med at aflyse flytte- ogt 
telefonfolk, gardinmænd, installatør og måleraflæser samt tigge É: 
sin værtinde om at blive boende 2 dage endnu. Lørdag efter-| 
middag gentager man sit besøg i lejligheden (til 7000), entré- og 


fraværelse. En snedker lover på eget initiativ at bringe gulvene | 
i orden søndag. | 
Derefter sover man ikke 2 nætter og stiller mandag morgen Å' 
før det er lyst. Der er ikke gjort en tøddel ved gulvene, hvorefterfi 
man begynder jagten på håndværkere, vicevært, arkitekt. Flytte-f' 
folkene må aflevere godset på de ufærdige gulve. Måleraflæserenf i 
kan først komme kl. 14, hvorfor gardinmændene må spilde 2—d | 
timer, før de kan få strøm til deres elektriske murbor. Det sammef 
gælder manden med bonemaskinen, da han endelig mnainded 


sig. Men elektrikerne ser man intet til. 

Det begynder at mørkne. Så står arkitekten pludselig i dare | 
For at hjælpe, sige undskyld eller bede om godt vejr? Nej, her 
i skumringen nørkler han en erklæring frem af sin lynlåsmappef' 
og forlanger lejerens kvittering for, at badeværelsets fliser, w.c| 
og håndvask er overtaget i hel stand, — utidigt og emsigt og held f 
i uoverensstemmelse med kontrakt og lejelov, men udelukkendefå 
den fine herres kontorius-opfindelse. Nu forstår man, hvorfor allefg 
håndværkerne sagde, at de aldrig havde oplevet et så slet leder ! 
byggeforetagende, — hvorfor mandens format ikke slår til. Harfli 


drister sig til at påstå, at indflytningen meget vel kunne havd i 
fundet sted lørdag kl. 13. Da man — især efter de 3 dages trængsle 


— ikke har fiskeblod og må have luft for et par borgerlige ord (| 


bare kan sende sin opsigelse! Med gelænderets friske grønne grun4f" 
derfarve på sine fingre foretager han et hastigt tilbagetog. 

Man har oplevet en akademisk arkitekt! Børge Madser) i 
Ossian Lindqgvist in memoriam 
Den tredie februar døde arkitekt Ossian Lindqvist i Malmé 
knapt 68 år gammel, og vi danske arkitekter mistede i ham enffl! 
god og trofast ven. De af os, som kom til at stå ham nær, vil | 
savne ham, men hver gang, vi tænker på ham, vil smilet alligevel 
vinde overhånd ved erindringen om de mange, glade timer, vi 
har tilbragt sammen med ham og hans hustru. Ossian Lindqvist 
var en varm ven af Danmark og alt dansk, men særlig var harm! 
ven med de danske arkitekter. I mange år var han aktiv i sam- 
kvemmet mellem Akademisk Arkitektforening og Arkitektfor= 
eningen får Sådra Sverige. Da besættelsen kom, måtte han nøjes 
med at træffe danske arkitekter i Sverige, og der er sikkert nogle. ki 
der fra den tid har grund til at mindes ham med taknemmelig+fl 
hed. Efter besættelsen blev arkitektbesøgene over Øresund hur=fl 


blandt initiativtagerne. Det var helt naturligt, at han var korre- 
sponderende medlem af Akademisk Arkitektforening. Han satte É 
pris på denne venlighed fra vor side og kunne med et fint smi i | 
fortælle, at han ikke i den anledning behøvede at skrive til AA | 
men kunne nøjes med at telefonere. 

I et af de sidste breve, jeg fik fra Ossian, skrev han til slut 
»Vi mårker gott, att åren hopar sig på oss, men trivs og har det! 
gott", Det må være hans venner en trøst, at han døde, mensdfl 
han havde sind til at sige sådan, og at hans sygeleje var kort 
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tykkelse |max. længde! bredde vægt k-værdi måltolerancer i cm 
cm | so cmE) kg/m? m.2 lag PåP | tykk. | bredde | længde 
8 250 50 80 1,04 02 
10 300 50 95 0,87 b= 
12 350 50 120 0,77 5 
12120 350 50 0,77>k>0,5 3) 


£) Bredden kan, om ønskes, formindskes 


Skriv efter tilbud og konsulentbesøg 


TECRUM 


A.M.B.A. 
DURISOLFABRIKEN 
NØRRESUNDBY 
TELEFON AALBORG 26677 


— kan fremstilles m. ventilationskanaler 

— kan sprøjtemales u. nævneværdigt 
lydabsorptionstab 

— kan oplægges på træ-, stål- eller 

betonåse eller-spær 

— er klar til påklæbning af pap 

— er selv-ventilerende for de mindre tykkelser 
Ingen kapillarvirkning 


Specialplader fremstilles efter ordre 


248737 


3.2 Udvælgelsen af typer til standardisering 

Ved udvælgelsen af de typer, der i denne omgang 
foreslås standardiseret, har udvalget lagt vægt på, at 
typerne er blandt de almindeligst forekommende, at 
de er gennemprøvet i praksis, og at de teknisk set er 
så fremskredne, som de forhåndenværende produk- 
tions- og materialeforhold tillader det. Endvidere har 
udvalget fundet det rigtigst at begrænse standard- 
typerne til kun at omfatte grundtyper, dvs. typer, som 
ikke indeholder over- eller underrammer, ventilations- 
rammer etc., idet man efter udvalgets opfattelse ellers 
ikke vil kunne opnå den begrænsning i typeantallet, 
der må være en forudsætning for en industriel frem- 
stilling af vinduerne. 

Udvalget mener ikke med de foreslåede typer at 
have dækket hele behovet for vinduesstandards, idet 
der mangler så vigtige typer som vippe- og drejevin- 
duer (type H 4 og type I 4) samt koblede, tophængte 
udadgående vinduer (type D 4), men arbejdet hermed 
har på nuværende tidspunkt ikke kunnet gennemføres, 
idet de førstnævnte rummer visse patentproblemer, 
medens de sidste endnu ikke har nået en tilstrækkelig 
afklaring. 


3.3 Forslagene til Dansk Standard. 

Udvalget har som tidligere nævnt koncentreret sig om 
at arbejde videre med de i SBI's anv. 22 viste vindues- 
typer. Herunder blev det klart, at udvalget ikke kunne 
angive forbedringer af den viste detailudformning, og 
udvalget foreslår derfor, at de af SBI udarbejdede 


Lagerbygning for A/S Importøren 
14 m lange strengbetondragere 
Ark. Hans Frederiksen og Niels J. Holm M.A.A. 


Entreprenør civ.ing. E. Pihl og Søn 
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Fabrikation: 


Als HEDEHUS-TEGLVÆRKET 


Hedehusene 


A'TS8 


kg 
il: 
ll 


detailler for de pågældende fire vinduestyper over-lf 
tages uændrede. Derimod har udvalget fundet dei Ii 
fornødent at foreslå visse ændringer i forhold til anv: | 
22 i forskrifterne for beslåning m.m. og i de alminde-!f 
lige bestemmelser for typerne og deres anvendelse.lf 
som motiveres med senere tilkomne erfaringer ogll| 
forskningsresultater (1 

Forslagene består derfor af et omslag med over-flf 
faldsklap, som indeholder de almindelige bestemmel-ff 
ser og beslåningsforskrifter, samt oplysninger om stan-tflt 
dardens anvendelse som produktionsforskrift, og tilligeff 
— som løsblade, trykt på gult papir — de for den pågæl-t! 
dende vinduestype gældende detailtegninger, som 
svarer nøje til de af SBI udarbejdede. (Detailtegnin-ff 
gerne på de gule-bilagsblade er forsynet med punkterede || 
skærelinier. Deles tegningerne efter disse linier og op-ff 
klæbes på stokke med en indbyrdes afstand svarende fl 
til vinduets ydre karmmål, kan disse stokke følge vin-| | 
duerne under fremstillingsprocessen og benyttes til kon- ff 
trol både ved profilering og tilskæring i længde. Denne! | 
anvendelse af detailtegningerne vil have sine særlige" 
fordele, hvor det drejer sig om fremstilling af et større "| 


antal ens vinduer.) 


3:4. Fremtidig standardisering inden for vinduesområdet — || 
Da udvalgets opgave har været begrænset til udarbej- | 
delsen af standards for vinduesdetailler, har man [| 
måttet undlade at arbejde med en del spørgsmål, som 
det imidlertid må anses for fornødent snarest muligt 
at tage op til standardiseringsmæssig behandling. Ud- 


Salg og Service: 


Als SKANDINAVISK SPÆNDBETON 
" Kristianiagade 8 . København Ø . Telefon: Tria x4090 


A/S Importørens lagerbygning, Hvidovre. Hans Frederiksen og Niels $. Holm, arkitekter M.A.A. 


Murerarbejde og beton udført af E. PIHL & SØN 


DAFOLEUM 
INDUSTRIASFALT 


maskin- eller håndudlagt 
til lagerbygninger, fabriker m. v. 


DAFOLEUM 
ASFALTGUBLVE 
I FARVER 


til kontorer, 
ekspeditionslokaler m. v. 


A/S Importøren. Lagerbygning i Hvidovre 
Hans Frederiksen og Niels Jf. Holm, arkitekter M.A.A. 


HANS KONDRUP 


TØMRER- OG SNEDKER ARBEJDE 


Vangedevej 44 . Gentofte . Tlf. GE %7110 


Tømrer- og snedkerarbejdet A/S Importørens lagerbygning 


STÅLVINDUER 


OG -DØRE 


FORSLAG OG TILBUD 
UDARBEJDES 


C. M. HESS" FABRIKKER AKTS. 


MATTHISSEN & DITTMANN AKTS. 


Bredgade? ORE TIRS 972EEER København 


J. A. Pedersen & Søn 


V/ CARLO PEDERSEN 


Aut. vand- og sanitetsmester 
Centralvarme 


Dyrehavej 2, Klampb. Tlf. OR 1636 - 5236 


Udført blikkenslager- og sanitetsarbejde 
på A/S Importørens lagerbygning 
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valget vil derpå gerne sluttelig foreslå, at der søge! 
tilvejebragt den fornødne økonomiske basis for, at elf 
sådant arbejde kan gennemføres. For at forslagene till 
DS kan få videre produktionsmæssig betydning, vil det 
være nødvendigt at finde frem til standardisered ff 
karmydermål. Dette forudsætter endvidere, at probleff 
merne vedrørende sålbænke studeres nøjere. End! 


videre vil det være nødvendigt at søge en standardi|f 
sering, herunder især en typebegrænsning af vinduesf | 
beslag gennemført. I denne forbindelse gør udvalge |! 
opmærksom på, at de følgende standards for vinduesfff 


beslag, DS 46: Dør- og vindeeshæde den og DS 47 


Forsatshængsler, i praksis ikke bliver fulgt, og marff 


skal derfor henstille, at disse standardblade blive: 


underkastet en undersøgelse med henblik på en even. | 
tuel revision. I forbindelse med arbejdet med beslag'få 
standards må desuden undersøges mulighederne fot 


en standardisering af overfladebehandling og rusti 


beskyttelse m.v. | 


Herudover mener udvalget, at det vil være ønske'f! 
ligt, at muligheden for at standardisere dreje- og vippe fl 
vinduer samt tophængte vinduer holdes åben, sålede ff 
at dette arbejde kan iværksættes, såsnart de tidligere | 


nævnte forhold vedrørende disse typer er afklaret. | 


Desuden skal udvalget gøre opmærksom på, af! 


man under arbejdet med vinduesstandards er bleve fl 
klar over, at DS 13: Højre- og venstrebetegnelse kræ 


ver en revision for også at kunne anvendes ved vin! 


duer af nyere type, idet ikke alle nye typer kan defi 


neres ved placeringen af det synlige beslag. Samtidigf 


finder man, at man fra dansk side nødsages til at tage 
del i arbejdet i ISO 59: Building construction, elle 
søge fællesnordisk optræden i dette udvalg, idet på: 
gældende udvalg har udsendt et forslag til definitiori 
af højre--og venstrevinduer m.v., som er i modstrid 
med de gældende nordiske standards herfor. 
Udvalget vil endvidere gerne påpege ønskelighederf 
af, at mulighederne for en standardisering af rude 


størrelser blev undersøgt, især for at opnå billiggørelsef: 


af de i de seneste år fremkomne flerlags glastyper, hvi: 
anvendelse kan medføre forenkling af vindueskonstruk 
tionerne. 

Sluttelig vil man gerne understrege, at man må 
anse det for en forudsætning, for at de foreslåede stan 
dardvinduestyper skal få den tilsigtede betydning, a 


HARSHESESUN DESFERNES 


H. P. OLSEN & SØN 


Klosterstræde 21, K 
IF BYRI1 SERGE 1723 


Udført glarmesterarbejdet på A/S Importørens lagerbygning 
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BODEX-krydsfiner er limet med en speciel fenol 
;: formaldehyd kunstharpikslim, der bevirker, at 
limfugerne er vandfaste, kogefaste og vejrbe- Å 
standige og således opfylder kravene for type KEOESRE på 
L AX 100 ifølge British Standard specification nr. 

1203. BODEX har overfladefiner af gaboon. De 

indvendige finerer er af dansk gran. Kombi- R B 
' nationen af disse to træsorter med relativt lav N! E ) 
ivægtfylde har vist sig at være absolut gunstig, 
| idet man derved får en krydsfiner, der vil holde 
sig plan og kun ,arbejde" lidt. BODEX-kryds- 
finer har derfor stor stabilitet. 

" BODEX fremstilles i tykkelserne: 6,9, 12, 16,19 
jog 22 mm i standarstørrelsen 254 X 122F'cm. 
| Desuden kan”på"'bestilling leveres?244 x 122 cm 
6g12307X122 cm. 


ra 


er EY ØR 


PINDSTRUP MOSEBRUG 
SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK 


…… SECOMØST 


DET MEST EFFEKTIVE 
FUGEFORSEGLINGS-MATERIALE 


Secomastic optager ekspansion og giver fuldstændig tæthed 


mod vejrliget. Secomastic hærder aldrig helt. Den 


er vandfast — og klæber til alle byggematerialer med 


undtagelse af bitumen. Anvendes specielt mellem bygningsdele, 


der ,,arbejder" — og har på kort tid vundet stor ud- 


bredelse både i nybyggeri og ved reparationer som 


fugemateriale til døre, vinduer, glasblokke, bølgeplader, 


glastage, fliser, betonelementer o.s.v. 


SECOMASTIC leves i specielle patroner, passende til 


Seco-Kalfatreringspistoler, der giver hurtigt og renligt arbejde. 


Fotoet viser 
SECOMASTIC 
efter 10 års anven- 
delse, ingen brud 
eller revner, =— 


inge ng 
dr rr rbr højne if Centrumgården . Vesterbrogade 6 D. 
fændstik Kan Kbhvn. V . Tlf. MI 3131 og PA 2397. 


sættes ind i den. 


Å I41 


PLASTIC 
Vi leverer og opsætter plasticstof til vægge 
GALON »- STIGOLON - ROLAN 
e |ysægte e tåler slag og stød 
e vandtæt e kan erstatte fliser 
HENRY GUSTAVSEN 
Vægbeklædning 


ST. KONGENSGADE 92 
BYEN 9330 (3 LEDN.) 


Smecial 
1 ps FUASE ETAL OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. -— Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a, leveret og Monteret i: 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 


nybygning. bygning. 

Københavns Militær- Københavns Kommune- 
hospital. hospital. 
Flyvestationen, Værløse. Falkonergårds 

Dragør Skole. gymnasium. 


Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus, 


Dansk Rullegardin Industri 
v] H. PERSSON 
Gi. Kongevej 143, V - Tif. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet torammet 
vindue kan ses på vore stande nr.658 sy 659 i Byggecentrum. 


Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


man desuden i lighed med de øvrige nordiske land Hr 
søger gennemført en standardisering af kvalitetsb 
stemmelser for træ til snedkerarbejde, således at 

forbedringer, der opnås gennem anvendelsen af 

standardiserede detaljer, ikke forskertses ved produk 
tion af vinduer, udført af forkert opskåret træ, eller aff 
træ med for ringe kvalitet. | | 
4. Øvrige bemærkninger | | 
Udvalget finder hermed første fase af sit arbejde aff 
sluttet og fremsender derfor medfølgende seks forsla fi 
til Dansk Standard, idet man dog samtidig påpeger! 
at man finder det påkrævet, at der søges tilvejebragit 
mulighed for en fortsættelse af udvalgets arbejde p' 
de i pkt. 3.4 skitserede områder. | 


Tænke nye tanker 
Ekspeditions- og transportomkostningerne er steget II 
en foruroligende grad inden for alle brancher, og endd/f 
i stærkere tempo end pristallet. fl 

Årsagerne hertil er taget op til nærmere under | 
søgelse inden for rør- og sanitetsbranchen. Medens mas 
i 1939 kunne regne med, at en lastvogn gjorde to tur 
inden for Stor-København på en 8 timers arbejdsdagiftt 
kan man nu som regel kun regne med een tur, fordif| 
belastningen af gader og veje hindrer det hurtigst 
tempo, og fordi det er et problem at finde plads, hvo; ' 
vognene kan holde og læsse af. En yderligere E 


søgelse viser, at antallet af små ekspeditioner har være! 
stigende, således at der oven i købet hyppigt er mindre 
på vognene end før i tiden. Grossisterne i ovennævnte 
branche har gennem en analyse fastslået, at 74.5 pct 
af samtlige ekspeditioner er på under 100 kr., og hera!f" 
er endda 60,8 pct. på under 50 kr. Det behøver ingéd i 
nærmere påvisning, at dette uhyrlige antal små ekst 
peditioner også giver uhyrlige omkostninger og ikke 
har noget med engroskøb at gøre. 

For at nedbringe disse omkostninger og derved bil" 
drage til en billiggørelse af byggeriet indfører rør- og sa4l" 
nitetsbranchen et nyt prissystem, hvorved det mulig4f 
gøres at købe billigt ved store samlede ekspeditioner! 
medens der til gengæld kræves et omkostningstillægi 
for de helt små ekspeditioner på 100 kr. og derunder. 

For at kunne effektuere større samlede leveringen" 
på een gang, bliver det nødvendigt at tænke i må ( 
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Cur. C. RaHR & Co. | 


SHELL-HUSET TELEFON 7181 


JERN . STAAL 


& 
Ss | evaltorer 


ÅL sin ene. 


BAARE- 
ELEVATOR I 
BELÆGNINGS- 
BYGNING PAA 
CENTRALSYGE- 
HUSET I 

I! NYKØBING F. 


HRIGE 


KØBENHAVN . ODENSE . AALBORG 


BEBYGGELSE EEØJFAFENSEKOMMUNESKOFERBRØNDERSEEV 
| BYGHERRE: BRØNDERSLEV KOMMUNE 
ARKITEKT: JENS KNUDSEN, BRØNDERSLEV 


Lad vippevinduet indgå i den lokale entreprise! — Det betaler sig 


SSUSGE 


d 
| 


les d 


N 


Grundlagt 1877 


BYGNINGS 
BESLAG 


og 


eders Haab 


vippevindue 


Beslaget er 
patenteret og 
godkendt til 
statsstøttet 


byggeri 


Forlang 
brochure og 
arbejdstegninger 
tilsendt 


is Peder Nielsen 
PEDERSHAAB 
BRØNDERSLEV 


ISOLERENDE DOBBELTRUDER 


alle fabrikater føres, bl. a. 


INSULIGHT 
CUDO . POLYVERBEL 
THERMOKIT . LITALKIT 


Alt i glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER 2y/s 
TOLDBODGADE 53 … KØBENHAVN K 
TLF. CENTRAL 670 


Epokegørende nyhed 


Jor aluminiumstage og facader 


TWN-NITTEN 


Har Deffået vor brochure? 


DANÅVIA 


MEDA 


Jens Kofods Gade 1 København K . Minerva +5380 
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baner. Der hører detailplanlægning til i god tid båd || 
fra arkitekters, ingeniørers og håndværksmestres sid | 
og et intimt, stadigt samarbejde mellem disse tre fakf 
torer i byggeriet; ellers vil byggeriet blive for dyrt. | 
Branchen er nu inddelt i 4 prisgrupper, hvoral' 
prisgruppe 1 er den dyreste, og prisen er derefter fall 
dende i prisgrupperne 2, 3 og 4, hvor 4 er den billigt 
ste. Desuden er hovedartiklerne i branchen inddelt "ff 
en række forskellige varegrupper, således at man ska | 
købe for et bestemt beløb i hver varegruppe for alf 
opnå den laveste notering. Det hele lyder måske lidt 
indviklet, men det kan tydeliggøres i følgende oveni 


sigt: 


Kvantum 
Varegrupper 7] 
gruppe 3  |gruppe'fi 
EN js indrør, ke- Over | 
Ree] 
B. | Smedet og blødstøbt fittings, kedel- | Ove 
rørsbøjninger, rørbærere, flanger | 300— 1000 kr. ls UN 
m.m. 
C. | Asfalterede afløbsrør med tilhø- | 
rende faconstykker, afløbsskåle og Over 


400 — 1000 kr. 


vandlåse, endvidere regnvandsrør 
med tilbehør 


D. | Kombinationsklosetter med eller Fee stk. ll 
| uden sæde | SEeSerss og flere 
E 7 stk 


Badekar af støbejern eller stålplade 3—6stk. 


£ | 2 | 


F. | Øvrige sanitesvarer: 


| af fajance, vitreous china, fireclay, Over 
| ” 5 | 500— 2000 kr. 
| støbejern og stålplade samt kloset- 2000 kr 
sæder 
G. Over 


Sanitets- og centralvarmearmatur 300— 500 kr. 


priser og andre detailler om det nye system. Det vill 
af disse tryksager kunne ses, at varerne yderligere ef 
opdelt i standardvarer og mindre gængse varer. Stan! 
dardvarer er de, der efter indgående undersøgelse! 
fortrinsvis bør anvendes til et rationelt byggeri, ide 
det er disse varer, der bruges i største målestok. 


nu er gennemrationaliseret, og at alle gode kræftejll 
må forenes om at tænke i de nye baner. 1 | 


A/S Importørens lagerbygning, Hvidovre 
Arkiter: Hans Frederiksen og Niels J. Holm, M.A.A. 
Håndværkere og leverandører: 


Murerarbejde og beton: E. Pihl & Søn. Tagbeklædning| 
Jens Villadsens fabriker. Asfaltgulve: Dansk Asfaltfa. 
brik. Spændbeton: Skandinavisk Spændbeton. Tømrer" 
og snedkerarbejde: Hans Kondrup. Glarmesterarbejde Å 
Edv. Lillelunds eftf. Smedearbejde: 1/S Kleinsmeden! 
Stålvinduer og porte: Mathissen & Dittmann (Hess). El! 
installation: Erik Høyrup. Varme: J. Bang. Sanitet| 
J. A. Pedersen & Søn. Haveanlæg: Anlægsgartner Povl 


E. Rasmussen. (| 
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"Byg billigere . Byg hurtigere . Byg bedre med 


ZENI 


GODKENDT TIL 


FUNDAMENTBLOKKE 


Jylland: 

Frederikshavn: N. Østergaard 
& Søn A/S, tlf. 140. 

Skive: Skive Cementstøberi, 
tif. 921 

Vejle: C. Bechgaard, Bredballe, 
tlf 57: 

Aabenraa: P. Chr. Poulsen, Ha- 
derslevvej 24, tlf. 21217. 
Aarhus: N.K.Nielsen & Co. A/S, 
tif. 42322. 


Sjælland: 
Helsingør: Helsingør Betonva- 
refabrik, tif. 2024. 


BYGGERI MED 
STATSSTØTTE 


Herlev: Herlev Byggeindustri 
A/S, tlf. 9427 37. 

Nivaa: Fr. Reimers, tlf. 1. 
Roskilde: C.J. Schledermann & 
Sønner, tlf. 122. 

Slagelse: ZENITH, Slagelse, tlf. 
288. 

Vanløse, København: ZENITH 
Betonvarefabrik A/S, tlf. Da. 
1831 og 8711. 


Bornholm: 
Neksø: Neksø Betonvarefabrik, 
tlf. 124 og 381. 


Person-, gods- og 
båreelevator 


Forlang tilbud 


APOTEK, UDFØRT I TEAKTRÆ 


ep 


KGL. HOFMØBELFABRIKANT 


C. B. HANSENS ETABL. 


BREDGADE 32 . KØBENHAVN K 
TELEFON C. +386 


UDFØRER ALT INVENTARARBEJDE: 
PANELER, MØBLER, GARDINER, GULVBELÆGNING ETC. 


ml VID 


PORTLAND CEMENT 


— sætter præg på det moderne bybillede 


— forener stor styrke med 


blændende hvidhed 
— benyttes til puds, fliser, 


forstøbning 0. s.v. 


— fremragende til alle 


dekorative formål 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


Vore elevatorspil er altid rigeligt 
dimensioneret, hvilket sikrer lang levetid. 
Snekke og snekkehjul løber i oliebad 

i støvtæt støbejernshus. 

Snekken af stål og snekkekrans af fosforbronce 


arbejder fuldstændig lydløst. 


AARHUS FLYDEDOK OG MASKINKOMPAGNI 7/s 


HANS NIELSENS MASKINFABRIK . TLF. AARHUS 34000 . ORDR. %4616 


ETALBOGSTAVER:SKRIFTAlli 


Meddelelser fra 
DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
BØ O SØ Bredgade 66, København K. 
Telefon Minerva 1290 
BNNK 


AS 


Adresseforandringer 
Arkitekt C. Kjettrup Ander- 


ATELIER sen, bolig fra Østergade 41, 
Hadsund til Blomstermarken 


ELEKTRA 93, Aalborg. Tlf. Aalborg 


Tif. Mi. x4222 > SE al 
Arkitekt Jørgen Arne, flyttet 
fra Caracas; bolig Edificio 
Virginia, Apto. 3, Avenida 
Virginia, Maracaibo, Vene- 
zuela og tegnestue Residencias 
24de Julio, Apto. 9, Avenida 

SE i 67—80, Maracaibo, SIIM 
Venezuela. 


Arkitekt Erik Vagn Christen-  MÆJARCUSSE 


sen, bolig fra Skonmogatan 8, 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C. "693 


LTE-STEMPLER/SKABELONER"RELIEFSKILTEZ 


— X SIILSVId-FILTIMSITTIVN| 


Man sidder sundt 


Sundsvall til Fridhemsgatan LÆSSØESGADE 11 A el: 
på en LABO FÅ stol I, Sundsvall, Sverige, tlf. Tif. Central 1158 & 
16102. Tegnestue Erik Vagn Tlf. Luna 445 
Christensen, M.A.A., og Hans 
LABOFA 3 Mauritzson, S.A.R, Bragega- 
tan 7 A, Skånsberg, tlf. 55455, 
| fa- |- Sundsvall, Sverige. i 
ER sape SUSE Arkitekt Ib Chr. Fosbøll, bolig 
ler udarbejdet med en fra Lyngbyvej 348 A, Gen- | 
iesik kt tofte til Skovmosevej 3, Gen- 
SUNGhEdS MESSE: SE tofte, tlf. Gentofte 4620, tegne- 
sidde- og arbejdsstilling stue fra Stengade 6, Kbh. N. CENTRALVARME 
i til Skovmosevej 3, Gentofte, | 
BER tlf. Gentofte 6008. Damp . Vand . Luft 


Stolen er fuldt indstillelig, 
forsynet med svært skum- 


Arkitekt Erik Friehling, tegne- 
stue, nyt tlf.-nr. Minerva 1995, 
adresse uændret: Knabro- 
stræde 15, Kbh. K. 

Arkitekt Peter Grut, bolig fra 
2640 D. Monroe Street, To- 
ledo 6, Ohio, USA til Øster 
Søgade 110, Kbh. Ø. 
Arkitekt Ole Johannessen, 6o- 
lig fra National Housing De- 
velopment Corp. Djalan Kra- 
mat, Djakarta, Indonesien til 
Åbrinken 211, Virum, tlf. 
84 55 77- 

Arkitekt Ove Welding Johan- 
sen, tegnestue fra Sortedams 
Dossering 81, Kbh. Ø. til 
Herluf Trollesgade 28, Kbh. 
K, tlf. Minerva 4901; bolig 
Herluf Trollesgade 28, Kbh. 
KE 

Arkitekt Lauge Juul-Sørensen, 
golig og tegnestue fra Adolf Fre- 
deriksvågen4,Våttersnås, Sve- 
rige til Huskvarnavågen 98b, 
Våttersnås, Sverige. 

Arkitekt Henrik Lassen, bolig 
og tegnestue fra 79 Rue de 
Brancas, Sevres, S. et O., 
Paris til 11, Square Jasmin, 


gummisæde og polstret 
ryg, har selvsmørende 
lejer og kan leveres fast 
eller fjedrende, med eller 


uden armlæn. 


HOBENCO A/s, HYLLING 
TELEFONER 118 —125 


Friskluftventilen 


Stenba 


Anvendes af: 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/,X 13!/, 
cm samt 13!/,X 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Den kgl. grønlandske handel &+ Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab &+ Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab % Socialt Boligbyggeri « Fagforeningernes Boligforening m. fi. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde x Telefon 41 


AÅ 146 


Paris"16e. 

Arkitekt Jørgen Maglebye, teg- 
nestue fra Gl. Carlsbergvej 2, 
Valby til Ehlersvej 27, Helle- 
rup, tlf. Helrup 7055. 

Arkitekt Holger Rosenvold, 
bolig og tegnestue fra Ludw. 
Andresensvej 39, Tønder til 
Grev Schacksvej 30, Tønder. 

Arkitekt H. Bundgaard, bolig 
fra Villa ,,Solvang” Jyllands- 
gade, Aalborg til Riishøjsvej 
23, Aalborg. 


Vesterbrogade 194 
Vester 1912 


SUE EET 


= VIGGO DENCKER 


| SMEDEARBEJDE . ELEKTRISKE ANLÆG . LYSREKLAMER 


GL.KONGEVEJ 136-138. KØBENHAVN V CENTRAL 1188 


Besøg ver vedstelleng af el adslypr . byers slørsle øprecialfarrelning 


Er E 


EET: 


En 


VERMICULIT 


| -Danmarks mest solgte 
isolationsmateriale til 
indblæsning i ydermure 


FUTURAL 


FREMTIDENS TAG 


taget, der byder de store fordele 


udført af letmetal 

hurtigt at oplægge 
økonomisk i anvendelse 
kræver ikke vedligeholdelse 
besidder stor styrke 
fuldstændig stormsikkert 
har god varmeeffekt 


6000 muse 


isoleret . - godkendt 


| AERO til anvendelse smukt udseende 
(| i København intet dilatationsproblem 
| | | | VERMICULIT er godkendt af Boligmi- 


å z ; Godkendt af Boligministeriet til byggeri med statsstøtte 
nisteriet, Københavns Magistrat og Byg- 


ningskommissionernes Fællesudvalg. B R Ø D R E N E D A H ps les 


hey K Indhent oplysninger og forlang special- KØBENHAVN 


brochure hos en af de over 100 trælast- EKSPEDITION. BRØDREGAARDEN OTTILIAVEJ 15 VALBY TLF 301144 


: É É KONTOR: INDUSTRIBYGNINGEN VESTERBROGADE I1,V CENTRAL 6585 
og bygningsmaterialeforretninger landet 


over, der disponerer over AERO-indblæs- AARHUS ODENSE NYKØBING F 
i i R REGAARDEN BRØDREGAARDEN 
ningsmaskiner. BRØDREGAARDEN BRØDRE 
NØRRE ALLÉ 55 SORTEBRØDRETORV 16 FRISEGADE 18 
' TLF 27000 TLF 3795, 8440 TLF: "85/36/55 


Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen 


CENTRALVARMEANLÆG 
FABRIKSANLÆG 
HØJTRYKSLEDNINGER 


Vodroffs Tværgade 6 
TELEFON CENTRAL %3778 


Varmecentralen i Frederiksberg nye Rådhus 


MBO OR id se 
Å 147 


Jørgen Risgaard 
Gustav Adolfsgade 3 —- Øbro 5454 


MURERARBEJDER - KLOAK - JERNBETON 


Kai Rasmussen & Max Kjeldgaard 


TØMRERMESTRE 


H.H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE, GAS- OG VANDMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 78 
Telf. C. 3143 & C. 10393 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør — Autoriseret Kloakmester 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


E. PIHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


FRODE OLSEN & CO. : 


Maskinsnedkeri -:- Bygnings- og Inventararbejde 
ØRESUNDSVEJ 145 -:- TELEFON : CENTRAL 592 


Tømrerfirmaet 


Th. P. Stillinge & Co. es 


Sejrøgade 11 . Ryvang 1225 


Anbefaler jig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejde overtages i entreprife 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 


v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 


CÆFARICEH' SVERRE 
TELEFON GODTHAAB 143 
4379 


PRIVAT: — 


A T48 


Arkitekt Hans Garboe, bolig: 
adressen skal være Nørrekær 
17, Valby, og ikke Milestedet, 
Nørrekær 17, Valby. 

Arkitekt Svend Aage Kofoed; 
bolig: Gåtaforsvågen 5,Band- 
hagen, Stockholm. Distrikt 
skal være Bandhagen og ikke 
Enskede, Stockholm. 

Arkitekt Karl Larsen, bolig fra 
Birkehøj 5, Hellerup til ,,For- 
tegaarden”, Ellebjergvej 16, 
Risskov. 

Arkitekt Gunnar Petersen, bo- 
lig: Thyvej 5, Kbh. F. nyt tele- 
fonnr.: Fasan 8271. 

Arkitekt Niels Wibroe, bolig fra 
Maglegårdsallé 55, Søborg til 
Grønnevej 261, 14. sal,Virum. 


Meddelelser fra 
AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Nye medlemmer 

Arkitekt Javob Dal, tegnestue c/o 
arkitekter s.A.rR. Lofberg og 
Uulas, Furusundsgatan 18, 
box 19, Stockholm 29, Sve- 
rige. 

Arkitekt Sven Wolfgang Høyer, 
bolig 65 Vicarage Road, East- 
bourne, Sussex, England. 

I Arkitekten nr. 4/1958 meddel- 
tes at arkitekt Lise Juel, Slots- 
gade 21, Fredensborg, er op- 
taget som nyt medlem; efter 
navnet skal staves Juul. 


Koreansk arkitekt søger 
arbejde i Danmark 
Arkitekt Chong-won Chu, B.Sc. 
søger arbejde i Danmark for 
en periode af eet år. Han har 
afsluttet sin uddannelse ved 
universitetet i Seoul og er 26 
år. Chong-won Chu vil selv be- 
tale sin rejse til Danmark. In- 
teresserede bedes henvende sig 
til: H, Pack, Norges Tekniske 
Høgskole, Trondheim, Norge. 


Hegn . Gitre 
Trådkurve . Gelændere 
Porte og låger 
Alt smedearbejde 


(x sr reg 


EMIL DEDERD 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


|! 
Aug. Harders Eftf. 


ALFR. JENSEN 


«Vs 


Gelændersnedker 


Allersgade 4 . Taga 3765 
Privat: Valby 3399 


| | i 
Tømrermester 


Hjalmar Bald | 


Fælledvej 6 (i 
Tlf. 9677 


SILVAN | 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 


Vagtelv. 21 
København F 
Telefon: "1978 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY | 


É 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 &x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 
HUSTØMRERNE 


BYGNINGSSNEDKERNE 
JORD- & BETONARBEJDERNE 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


DANSK VINDUESGLAS 


TERRACOL 


Fagadepuds Murmaling Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


%[s TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Åarhus permanente udstilling 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 
TRÆFIBER ISOLERINGSPLADER 
Den danske »DANATEX« med den glatte overflade 
bløde ca. 12 mm tykke — halvhårde ca. 6 mm tykke 
12 mm bløde fasede DANATEX loftsplader 


KK Xx x 


HÅRDE OG HÆRDEDE TRÆFIBERPLADER 


De originale »MASONITE« 3/, og 5 mm tykke 
PERFOREREDE hårde TRÆFIBERPLADER til akustiske formål 


Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


Å 149 


ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSALIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 


Levering 1 mønstre efter ønske med kort varsel 


KV& 
KØBENHAVNS 


VÆG- & GULVFLISELAGER å4å/s 


Gl. Kongevej 33, V Central 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor, 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C.T.WINKEL” 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 - TLF."NE. 7103 


Referatkort til nr. 5 


92 (R) 


Hans Erling Langkilde: 
EN BANEBRYDER FOR BYGGEFORSKNING 


Forfatteren skriver om det store arbejde, som udførtes af grev Rumford, født Benjamin Thomp- 
son, i slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede. Rumford var amerikaner 
af fødsel, men kom tidligt til England, hvor han 26 år gammel blev medlem af the Royal Society. 
Fra England kom han til Minchen, hvor han hurtigt fik stor indflydelse og udnævntes til 
minister. Han tilbragte årene fra 1784 til 1798 i Minchen og var her ophavsmand til mange 
reformer. Efter sin tilbagevenden til England grundlagde han the Royal Institution, der nærmest 
kan sammenlignes med en blanding af Bohrs institut, Folkeuniversitet, Teknisk Museum og 
Byggecentrum. Rumford tegnede kaffekander, komfurer, kaminer og udarbejdede typer af 
dobbelte vinduer, idealkøkkener m. m. 


Arkitekten nr. 5/1958, side 73 


691.77:693.82 


Peter Nørgaard Nielsen: 
LETMETALLERNE I BYGGETEKNIKKEN 


Aluminium, som stort set er den eneste repræsentant for letmetallerne i byggeteknikken, er et 
ungt medlem af metalfamilien, idet dets tekniske historie kun strækker sig over godt 100 år. 
I denne artikel skriver forfatteren om de forskellige legeringer, der anvendes i byggeriet, om 
deres egenskaber, behandling og anvendelsesområder. 


Arkitekten nr. 5/1958, side 79 


728.2 


Bo Cock-Clausen: 
MØLLEPARKEN II, GAMMELMOSEVEJ I GLADSAXE 


Bebyggelsen omfatter 2 og 3 etages blokke med foreløbig 82 lejligheder og 16 garager. Des- 
uden findes en selvstændig bygning med møde- og selskabslokaler, maskinvaskeri og en del af 
garagerne, Der er opført 6 af de ialt 12 projekierede blokke. 


Arkitekten nr. 5/1958, side 86 


Å 150 


Meddelelser fra 
BYGGECENTRUM 


Bredgade 66, København K. 
Telefon: «Palæ 8772. 
Telegrams: Buildingcentre. 
Åben: mandag-fredag kl. 10— 
17, lørdag kl. 10-13. 


Byggecentrums 

orienteringsmøder 

I Byggecentrums møderække 
er de to første møder d. 17. og 
18. marts afholdt i Aalborg og 
Århus. Den 1g. og 21. marts 
er der møder henholdsvis i 
Odense og København. 

Byggecentrums informations- 
chef, arkitekt Ove Hove, vil 
på møderne først give en kort 
orientering om  Byggecen- 
trums virksomhed. 

Derefter vil  boligministe- 
riets produktivitetsfondsud- 
valgs film ,,Klostervænget i 
Viborg "blive vistæDeterten 
film om betonbyggeri med 
præfabrikerede  etageplader, 
skillerum og facadeplader. 

Spørgsmålet om rationelt teg- 
ningsmateriale vil Ove Hove 
gennemgå med henblik på en 
forenkling af tegnestuernes ar- 
bejdemed tegninger og beskri- 
velser. Produktivitetsfondsud- 
valgets pjece nr. 5: ,, Ingen 
mål tages på stedet” vil blive 
gennemgået. 

Til slut vises en svensk firma- 
film med dansk tale: ,,Bre- 
plastaf — en farvefilm om 
sandspartel — og sprøjtebe- 
handling af betonvægge og 
-lofter. 

Mødernes varighed vil blive 
ca. 90. min., og de holdes som 
følger. 

Odense: onsdag d. 19. marts 
kl16 1571 PriorsHVester= 
gade I. 

København: fredagd.21.marts 
kl. 16.15 i Kunstindustrimu- 
seets  foredragssal,  Bred- 
gade 66. 


FRA TIDSSKRIFTERNE 


Tidsskrifter modtaget 
indtil I. marts 1958 


Architectura Record, december 

1957. 

George Nelson, en gennem- 
gang af forskellige arbejder 
fra G.N.s tegnestue, bl. a. et 
eksperimental hus vist i mo- 
delfotografier. — Kongreshal- 
len i Berlin af Hugh Stubbins 
og medarb. — Tre skoler for 
døve børn, 2 af Belluschi & 
Skidmore og 1 af Louis J. 
Drakos. — U.S.A.s ambassade 
i Athen af The Architects Col- 
laborative (Walter Gropius og 
medarb.) — Building types 
study: Kirker, 


ÅLHOLM | 


KT 


TERMOKIT 


specialkit for isolationsruder 


JERNKIT 


specialkit for jernvinduer 


ÅFFA-PLAST 


specialkit for ovenlys-vinduer 


Ålholm Farve- & Kitfabrik 4/s | 


Specialfabrik for kit 
ROSKILDEVEJ 42 C — VALBY 
TELF. VALBY 1942 - 4103 


JOHAN 
BIRK OG SØN 


"cer a 


||| Å 


NL 5 


Mn 


DANASVEJ 29 - VESTER 487232 


Malerfirmaet 


L.WISMANN 


v/ KNIGGE OLSEN 
kaj 


KONTOR OG VÆRKSTED : 


DUEVEJ 108 


TELEFON : 


GOTHÅB 1479 


AAGE HANSEN 


Malermester 


Ryesgade 27B 
Telefon Cent. 11091 


FJEDRENDE Ælasto gulve 
SN, til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 8501 20 


Til: SKILLERUM 
In LOFT, INDSKUD 
"IZinktryk og Lystryk LØGSTRUP re. GULVUNDERLAG 
| =Byen 7457 - Byen 3514 VESTER 9640” & HØYER GL. KONGEVEJ 137 . KØBENHAVN V VÆG OG TAG 
ATELIER ALFA INSENIØRFIRMA GE %4500 


Lyskopieringsanstalt VARME 


Frederiksborggade 1 Dimensioner : Tykkelse 5 cm, bredde 


122 cm. Alle længder indtil 500 cm 


oe —— 


Firma CHR. HANSEN 


ENTREPRENØR 


BYGNINGSSNEDKERNES 4/s 
Hillerødgade 30 — København N 


Malerfirmaet 


e Vi er specialiseret i hel 
C.A. Andersen & Co. Maskinsnedkeri og Listefabrik eller delvis nedrivning 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769. 11234 SE EKS 


bygningsforandringer af 


x 


enhver art. 


Slangerupgade BD Tilbud og overslag gives 


Hillerød ANDREASEN & HENNINGSEN 


Tlf. Hillerød 144 og 1916 


med kort varsel uden 
forbindende. 


Køb og salg af brugte 
CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se (HFB; side 450 


materialer 


Frederikssundsvej 129 
Telefon: Bella 129 


MU EE LETTERE EET EL EET LEE EET ELLE ELLE 


es Deres 


Tegning 


PETERSEN & OLSEN ”/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal. 
Gentofte 


4314 Bogstaver leverer 


vi i alle Størrel- 


Firma ser og Stilarter. 
MALER g 
AN H. Schiibelers Sønner 
STENSLER THOMSEN's Eftf. fn ens epos ERR erne 
AS VENDELBO JENSEN Kontor og Værksted Kgl. Hof-Broncestøber 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


Raadmandsgade 16 Tlf.C. 5762 


AUT EE LEE EULER EL E LEDE LEDE LEE LEE EL EDEL TE REEL EDEL LEE EE REE EET EELE 


CARL J.HANSEN & SØN 
"ss KLEINSMEDEN Murermestre og Entreprenører 


v/ Holger Petersen Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 


Privat Telf. Helrup 2501 
Marienborgallé 69-71 e Telefon Søborg 2383 


H. NIELSEN OG SØN + MASKINFABRIK 4| 


OTIS-ELEVATORER En 


ALDERSROGADE 37 . KØBENHAVN N . TLF. ÆGIR 3303 


Å 151 


Referatkort til nr. 6 DANSK RAMMEFABRIK || 


Klosterstræde 18 . Kbhvn. K 


etabl. 1896 


mrer C. 5454 2 


KUNSTNERTEGNEDE PROFILER /. Wendt 


O- | 
NH JL 


Harald Langbere 

GAMLE BYGNINGERS BEVARING KT:DAMGÆARDJENSEN 
: TELEFON "315 55+- AARHUS : ROSENKRANTZG 12 

E BYSKOPT - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO MASKINSKRIVNING 


= Som eksempel nævner far tterenr len fremragende — 


L.A. LARSEN & SØN 


Blikkenslager og aut. gas- & vandmester 
LØNGANGSTRÆDE 21 
Telefon Byen 6946 
anbefaler'sig med alt til faget henhørende 


ALVA JØRGENSEN. 


TØMRERMESTER 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 
Hans Henrik Engqvisst 


Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 
RESTAURERING AF BYHUSE 


LS Kobalan MURERSVENDENES SA 
RSS SOE AKTIESELSKAB | 


TIKØBGADE 9 
C. 6416 


CARL V. CHRISTIANSEN 


Malermester | 
Sr Runebergs Allé 6, Søborg Tlf. Søborg 2780 
Hans Frederiksen og Niels J. Holm: 
AJS IMPORTØRENS LAGERBYGNING, HVIDOVRE 
i Firmaet 
g dd andet. P. J. STORM Nybygninger 2 
SR IESREN METRES SNG E D2 ie Tesdorpfsvej 4å og en Gros Virksomheder 
i i PE Central 5172 Radiomaster 
Nr 35: j == |HFB; STED Opstilling til Jernbeton 
Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE TELF. 550 


PETERSEN (8 ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFE 


H.C. ØRSTEDSVEJ 22 B - CENTRAL 2365 
KØBENHAVN V 


F. Friedmann & Søn 


v/ HARALD FRIEDMANN 
<(> 
Malerfirma 
bå ag 


NYTORV 11 
Telefon Minerva 1760 


 MALERFIRMÅET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


Als E. NIELSENS 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


k 


Tif. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


VED H.E. JAKOBSEN 
KVÆRKEBY  SJÆLL 
TELF. KVÆRKEBY 90 


ROSENGAARDEN 14 


KØBENHAVN K 
TELEFON PALÆ 72 


JULIUS NIELSEN & SØN 


TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE 
Fortunstræde 4 . Telefon 2716 


Ingemann Larsen 
MASKINSNEDKERI 
Alt bygningsarbejde udføres 


Lindgrens Alle 5 . Telf. Amager 2926 . Privat Amager 7746 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


Firmaet Valdemar Bald 


Ved Murermester K. Bald 
Murerarbejde - Kloak - Jernbeton 
Indmuring af dampkedler 
Randersgade 9 - København Ø » Central 4814 


FOTOKOPI 
MASKINSKRIVNING 
DUPLIKERING 


VESTERPORT PALÆ + 507 


Foreningens Medlemmer omfatter 
nedennævnte Firmaer 


AMAGER LINOLEUMSFORRETNING 
L. BØJE 


Amagerbrogade 96 
LINOLEUMSLAGERET 


Jorcks Passage 


Als EXPANKO 
Godthaabsvej 142, Kbh. F. 


EM. MEYER's EFTF. 
Farvergade 15 


H. BRAAE JENSEN 
Julius Blomsgade 16 


C.RIIS-BONNE LINOLEUM A/s 
Chr. den 9s gade 3 


CHARLES CHRISTENSEN 
Smallegade 2 


AUGUST BALSLØW 
Østerbrogade 109 


Aarhus: 
DANIEL NIELSEN A/s 
Østergade 30 


MARINUS JOHANSEN & SØN 


Immervad 2 


LINOLEUMSEKSPERTEN 
Skovvej 3 


ARTHUR BLEGVAD 


C. F. Jessensvej 5 


EXPANKO-AARHUS A/S 
Rosensgade 22 


Odense: 

P. SCHWARTZ-SØREN- 
SEN & CO. 

Vestergade 78 


MARIUS HANSEN 
Grønnegade 13-15 


FA. LINOLEUM HANSEN 


Jernbanegade 8 


ODENSE KORKISOLERING 
Vesterbro 10 


Aalborg: 


SVEND HANSEN 
Danmarksgade 3 


Slagelse: 


BRDR. ALBERTSEN A/s 
Bredegade 11 


Rudkjøbing: 


JENS OLESEN 
Spodsbjergvej 48 


LEINOLEUM 


leveres 


med alle 


forekommende 


træsorter 


DANSK MØBELPLADE- & FINÉRFABRIK 


ODENSE AKTIESELSKAB KØBENHAVN 


N 
W 


AKITON harmonerer. fuldendt med linjer 
og farver i moderne bolig-arkitektur. Frém- 
for alt er det tæt og holdbart. Der ydes 
10 års garanti på AKITON B, som fås i 
smukke og hensigtsmæssige farver: 

grå, grøn, rød og sort. 


- fættere tag findes ikke. 


y 
18 

væ. rvsmnæl 
, 


æ Er 70 ÅR 
SORA EYETS 
SER SER AR 
fe RY, Frk: ye Vi 
SDK Basen 
agpa 
na 7 6) 


ÅKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 
Amaliegade 15, København K. - C. 6388 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


